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      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
     do celów projektowych przyjętą do zasobów
  powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno
         - kartograficznej w Olsztynie, Wydział
       Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
          Zamiejscowe Stanowisko w Biskupcu
    w dn.: 29.01.2009r. pod nr KERG: 08.09-3/08

       Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
        mgr inż. Krzysztof Miller nr upr. 12257

      Za zgodność z oryginałem:    .....................

         Projekt  zagospodarowania  terenuRysunek: Rys. 3.1.

      Budowa chodnika wraz z parkingiem
            i drogą gminną w msc. Kobułty.Zadanie:
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DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-607-330-718
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:
PROJ. CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
TYPU "POLBRUK" gr.6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH I DROGI
GMINNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "POLBRUK" gr.8cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY 15x30x100cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

GRANICE DZIAŁEK

   Ark. 1.

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY SYTUACYJNO
 - WYSOKOŚCIOWEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJ. TRAWNIKI

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x25x100cm
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