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ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

P R O J E K T    B U D O W L A N Y

      OBIEKT:         „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
                                                          od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.

                                                             Chodnik:
                                                                                    -  nawierzchnia z kostki betonowej                                        gr. 6cm      

                                                                                    -  szerokość chodnika                                                             1.50m

                                                                                    -  powierzchnia chodnika                                                  3 099.00m2

 

                                                             Ścieżka rowerowa wraz z miejscami postojowymi:
                                                                                    -  nawierzchnia z kostki betonowej                                        gr. 6cm      

                                                                                    -  szerokość ścieżki rowerowej                                               2.00m

                                                                                    -  powierzchnia ścieżki rowerowej                                  3 998.00m2

                                                             Zjazdy:
                                                                                    -  nawierzchnia z kostki betonowej                                       gr. 8cm
                                                                                    -  szerokość zjazdów                                          od 5.00m do 8.00m

                                                                                    -  powierzchnia zjazdów                                                   1 225.00m2

                                                             Zieleń:
                                                                                    -  powierzchnia zieleni                                                         5 878.00m2

                                                             Działki:             Obręb 3:        Nr dz.:  41/1; 89/1; 89/2; 507; 518;  609; 636; 

                                                                                       Obręb 4:        Nr dz.:  70; 71/2; 95; 96; 97; 167; 168/3; 168/5;    
                                                                                                              169/3; 171/1; 172/3; 197/2; 226; 239; 241/1; 241/3;
                                        
                                                           

          BRANŻA:                - drogowa                        CPV 45 23 31 00 - 0
                                                             - elektryczna                    CPV 45 31 00 00 - 3                                             

INWESTOR:          Urząd Miejski w Biskupcu
                                                  Aleja Niepodległości 2  

               11 - 300 Biskupiec

PROJEKTANT:      inż. Grzegorz  Drzycimski ( 191/81/OL ) - branża drogowa

                                                                                                                           .......................................................

                                                                                                            

          ASYSTENT:            tech.  Łukasz Babski

                                                                                          

                                                                                                                                   .......................................................

DATA:           09. 2009r.



ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

K L A U Z U L A     S P R A W D Z A J Ą C E G O

          OBIEKT:             „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
                                                                  od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.
                                                                                                              

          BRANŻA:              - drogowa                       CPV 45 23 31 00 - 0 
                                                           - elektryczna                   CPV 45 31 00 00 - 3
      

INWESTOR:        Urząd Miejski w Biskupcu
      Aleja Niepodległości 2

        11 - 300 Biskupiec

       PROJEKTANT:            inż. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/OL )

                 .............................................................

       SPRAWDZAJĄCY - nie dotyczy
           Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118 ze zm. art. 20 ust 2, ust.3  
             Projekt jest zaliczony do obiektów o konstrukcji prostej.                                    

       
           Oświadczenie wg Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118 ze zm. art. 20 ust. 4 

 Projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                     

                                                                                                                   .............................................................

DATA:          09. 2009 r.



ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

P R O J E K T      Z A G O S P O D A R O W A N I A
T E R E N U

          OBIEKT:    „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
                                                          od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.
                                       

                                            Inwestycja zlokalizowana na działkach:
 
                                                             Obręb 3:        Nr dz.:  41/1; 89/1; 89/2; 507; 518;  609; 636; 

                                                             Obręb 4:        Nr dz.:  70; 71/2; 95; 96; 97; 167; 168/3; 168/5; 169/3; 
                                                                                                    171/1; 172/3; 197/2; 226; 239; 241/1; 241/3;
                                                                                        

          BRANŻA:            - drogowa                       CPV 45 23 31 00 - 0      
                                             - oświetleniowa             CPV 45 31 00 00 - 3

          INWESTOR:           Urząd Miejski w Biskupcu
                                            Aleja Niepodległości 2

           11 - 300 Biskupiec

          PROJEKTANT:     inż. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/OL ) - branża drogowa
                                                                                      

                                                                                     

                                                                                                                                          .................................................

          PROJEKTANT:     mgr inż. Arkadiusz Kacprzak ( WAM/IE/0044/03 ) - branża elektryczna
                                                                                      

                                                                                     

                                                                                                                                          .................................................

           ASYSTENT:     tech. Łukasz Babski 

                                                                                             

                                                                                                                                                .................................................

DATA:          09. 2009r.



                             O P I S    T E C H N I C Z N Y



O P I S     T E C H N I C Z N Y

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji                 „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
                                                                od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.

Inwestor:      Urząd Miejski w Biskupcu

          Aleja Niepodległości 2
            11 - 300 Biskupiec

  Jednostka projektowa:       Zakład Usług „DAN” Spółka z o.o. 
            ul.: Kopernika 4c/22
                14 - 200 Iława

2. Podstawa opracowania :

-  zlecenie od Urzędu Miejskiego w Biskupcu,
-  podkłady geodezyjne - mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,
-  pomiary uzupełniające w terenie,

           -  rozporządzenie MtiGM Dz. U 43/99 poz. 430/199 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
              technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

-  założenia projektowania dróg,

3. Istniejący stan zagospodarowania

          Trasa projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej rozpoczyna się na drodze powiatowej nr
1456N Biskupiec - Rukławki - Rzeck od granicy miasta i ul. Zawadzkiego, prowadzi drogą j.w.
obustronnie zabudowaną na odcinku o długości ok 1200m do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.
Następnie biegnie przez teren parku miejskiego do rzeki Dymer i prawym jej brzegiem (kilometracja
biegnie w górę rzeki) odcinkiem o długości ok. 110m dochodzi do mostu położonego w sąsiedztwie
kościoła. Począwszy od mostu trasa prowadzi lewym brzegiem rzeki obok kompleksu szkolnego, kończąc
się po około 500m przy ul. Armii Krajowej (dk 57).

          Planowana inwestycja zlokalizowana została na terenie miasta Biskupiec w obrębie ewidencyjnym
nr 3 działki: 41/1; 89/1; 89/2; 507; 518; 609; 636; oraz w obrębie ewidencyjnym nr 4 działki: 70; 71/2;
95; 96; 97; 167; 168/3; 168/5; 169/3; 171/1; 172/3; 197/2; 226; 239; 241/1. Budowa obejmować będzie
wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz zjazdy przebiegające wzdłuż przedmiotowej
inwestycji. 

          Nawierzchnia istniejącego ciągu pieszo - jezdnego jest znacznie zróżnicowana. Na różnych
odcinkach jest ona betonowa, asfaltowa bądź gruntowa. Całość przeznaczona jest do rozbiórki ze względu
na znaczne zniszczenia i ubytki.
          

          Istniejąca zabudowa jest zabudową zwartą, którą tworzą obiekty: mieszkaniowe jedno 
i wielorodzinne, usługowe oraz użyteczności publicznej. Przedmiotowa inwestycja na odcinku 
od km 1+405,11 do km 1+885,74 przebiega przez miejski park gdzie zlokalizowano dwa miejsca
postojowe dla rowerzystów.
          

          Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na przyległy teren oraz do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej. Docelowo sposób odwodnienia nie zmieni się, jedynie w ciągu Alei Broni wykonana zostanie
kanalizacja deszczowa objęta opracowaniem firmy AGADOR S.C. Z Bydgoszczy.

          Istniejące podłoże gruntowe na podstawie badań geologicznych zakwalifikowano do grupy
nośności G2. Według wyników tworzą je głównie osady wodnolodowcowe tj. piaski i lokalnie żwiry oraz
pospółki przykryte warstwą glebowo - darninową i lokalnie warstwą nasypów piaszczystych z domieszką
gruzu ceglanego. Są to warunki gruntowe korzystne do wykonania przedmiotowej inwestycji.



         Wykonano również badanie zwierciadła wody podziemnej, która występie tylko w rejonie doliny
rzecznej na poziomie zwierciadła wody w rzece stabilizując się na rzędnej 146,1m n.p.m.

         Biorąc powyższe pod uwagę warunki gruntowo - wodne na całej długości opisywanej trasy są
korzystne i pozwalają po odpowiednim przygotowaniu podłoża, na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

3.1. Istniejące elementy infrastruktury:

            Jezdnia -  istniejąca o nawierzchni asfaltowej, 
Kanalizacja deszczowa                      -  istniejąca - uzgodniono,
Kanalizacja sanitarna -  istniejąca - uzgodniono,

            Sieć gazowa  -  istniejąca - uzgodniono,
Sieć wodociągowa    -  istniejąca - uzgodniono,

            Sieć telekomunikacyjna  -  istniejąca - uzgodniono,
Sieć energetyczna          -  istniejąca - uzgodniono,
Centralne ogrzewanie                        -  istniejące - uzgodniono,

3.2. Rozbiórki

             -   rozbiórka chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
             -   rozbiórka chodników o nawierzchni z płytek betonowych,
             -   rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej,
             -   rozbiórka istn. krawężników i obrzeży betonowych,
             -   rozbiórka podbudów betonowych,

3.3. Fotografie stanu istniejącego.

Fot. 1. Widok od początku opracowania na wysokości ul. Zawadzkiego.



Fot. 2.  Aleja Broni - widok w stronę Alei Wojska Polskiego.

Fot. 3. Skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ul. Wiosenną.



Fot. 4. Widok z parku w stronę ul. 1-go Maja.

Fot. 5. Widok w stronę ul. Armii Krajowej na wysokości kompleksu szkolnego.



Fot. 6. Widok z ul. Armii Krajowej w miejscu końca opracowania.

4. Elementy projektowane

4.1. Chodnik.

               Na całym obszarze zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm 
               i szerokości 1,50m.

            Konstrukcja chodnika:
         -  nawierzchnia z kostki betonowej                                      gr.          6 cm
         -  podsypka piaskowa                                                             gr.          4 cm
         -  podbudowa z chudego betonu Rm 6-9MPa                       gr.         10 cm  
         -  w - wa odsączająca z piasku                                                gr.          20 cm

4.2. Ścieżka rowerowa.

               Na całym obszarze zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm 
               niefazowanej i szerokości 2,00m.

            Konstrukcja ścieżki rowerowej:
         -  nawierzchnia z kostki betonowej                                       gr.         6 cm
         -  podsypka piaskowa                                                              gr.         4 cm
         -  podbudowa z chudego betonu Rm 6-9MPa                        gr.        10 cm  

              -  w - wa odsączająca z piasku                                                gr.         20 cm

               Na podłączeniu do istniejącego chodnika w pasie dk 57 (ul. Armii Krajowej) projektant 
       zastosował bariery segmentowe na długości 5,00m (zgodnie z GDDKiA-O/OL-P-1-as-409-58/09).

4.2. Miejsca postojowe.

              - miejsce postojowe z widokiem na park i plac zabaw ok km 1+425,00,
              - miejsce postojowe z widokiem na rzekę dymer, zabytkowy most św. Jana 
                 i figurkę św. Jana Nepomucena ok km 1+845,00,
              - miejsce postojowe z widokiem na zabytkowy kościół św. Jana Chrzciciela ok km 2+138,00,

                Konstrukcja miejsc postojowych taka jak konstrukcja ścieżki rowerowej.



4.3. Zjazdy indywidualne i publiczne.

               Na całym obszarze zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm 
               i szerokości od 5,00m do 8,00m.

            Konstrukcja zjazdów:
         -  nawierzchnia z kostki betonowej                                        gr.          8 cm
         -  podsypka piaskowa                                                               gr.          4 cm
         -  podbudowa z chudego betonu Rm 6-9MPa                         gr.         15 cm  

              -  w - wa odsączająca z piasku                                                gr.          20 cm

4.3. Przebudowa systemu oświetlenia.

                  Opracowanie przewiduje:

               -  przestawienie kolidujących opraw oświetleniowych w obrębie projektowanej inwestycji,
               -  ułożenie doziemnie instalacji oświetleniowej,
               -  rury osłonowe typu „AROT”,

4.4. Oznakowanie docelowe.

             Zaprojektowano oznakowanie związane z budową ciągu pieszo - jezdnego. 
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5. Ochrona środowiska.

5.1. W związku z bardzo małym nasileniem ruchu w trakcie budowy i po jej zakończeniu nie stosowano  
            specjalnych rozwiązań w zakresie:

              -  ochrony obiektów przed hałasem,
              -  ochrony powietrza,  

5.2. Zadrzewienie.

              -  wycinka drzew kolidujących z projektowaną inwestycją w ilości 55szt.,

5.3. Ochrona wód.

              -  w związku z niewielką powierzchnią przedmiotowej inwestycji nie stosowano specjalnych  
                  rozwiązań w zakresie ochrony wód, 
              -  wody opadowe z omawianego terenu docelowo odprowadzane będą do miejskiego systemu  
                  kanalizacji deszczowej,

5.4. Zmiany w istniejącym stanie zagospodarowania.

               -  docelowo po wykonaniu inwestycji wszystkie ulice utrzymają swe kategorie ruchu, oraz 
                   klasy,
               -  dzięki inwestycji na projektowanym odcinku zwiększy się nośność do wartości 100kN/oś,

6. Zestawienie powierzchni.

               -  ścieżka rowerowa                                                                                            3 998,00 m2,
               -  chodnik                                                                                                           3 099,00 m2,
                         -  zjazdy indywidualne i publiczne                                                                       1 225,00 m2,
               -  zieleń                                                                                                            5 878,00 m2,

7. Stan prawny.

                  -  Obręb 3:  Nr dz.:  41/1; 89/1; 89/2; 507; 518;  609; 636; 

                     Obręb 4:  Nr dz.:  70; 71/2; 95; 96; 97; 167; 168/3; 168/5; 169/3; 171/1; 172/3; 197/2; 226; 239; 241/1; 241/3;

                           



                  Działki: 41/1; 89/2; 507; - obr. 3, oraz 241/1 - obr. 4 są własnością Powiatu Olsztyńskiego.

                  Działki: 89/1; 518; - obr. 3, oraz 70; 71/2; 95; 96; 97; 167; 168/3; 168/5; 169/3; 171/1; 172/3;  
                                    197/2; 226; 241/3; - obr. 4 są własnością Gminy Biskupiec.

                     Działka: 239 - obr. 4 jest własnością Skarbu Państwa.

                  Działka: 609 - jest współwłasnością: Adam, Kazimierz Olszewski, Władysław i Jadwiga 
                                       Skolimowska, Ryszard, Jan i Hanna, Bożena Stańczyk,

                      Działka: 636 - jest współwłasnością: Antoni Lechocki, Adam, Kazimierz Olszewski, Władysław
                                       i Jadwiga Skolimowska, Ryszard, Jan i Hanna, Bożena Stańczyk,

8. Uzgodnienia.

               Przed przystąpieniem do robót zawiadomić odpowiednie instytucje.
               Uzgodnienia dołączone zostały do niniejszego opracowania i zawarte są w części „uzgodnienia”.



              

                                                                          R  Y  S  U  N  K  I 
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.1."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03
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   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.2."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03

     Mapa cyfrowa zgodna z mapą do cel ów projektowych
   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
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                     mgr inż. Tomasz Lewandowski
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.3."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03

     Mapa cyfrowa zgodna z mapą do cel ów projektowych
   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w Olsztynie , Wydział Geodezji
 i Gospodarki Nieruchomościami , Zamiejscowe Stanowisko
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.4."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03

     Mapa cyfrowa zgodna z mapą do cel ów projektowych
   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w Olsztynie , Wydział Geodezji
 i Gospodarki Nieruchomościami , Zamiejscowe Stanowisko
  Pracy w Biskupcu pod nr 00 - 3037/08 w dn. 08.05.2008r.
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                                  GUGIG 5018
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.5."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03

     Mapa cyfrowa zgodna z mapą do cel ów projektowych
   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.6."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03

     Mapa cyfrowa zgodna z mapą do cel ów projektowych
   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w Olsztynie , Wydział Geodezji
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.7."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03

     Mapa cyfrowa zgodna z mapą do cel ów projektowych
   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w Olsztynie , Wydział Geodezji
 i Gospodarki Nieruchomościami , Zamiejscowe Stanowisko
  Pracy w Biskupcu pod nr 00 - 3037/08 w dn. 08.05.2008r.
                             KERG: 0700-2/2007
                               Ks. Rob. 181/2007
          Woj.:                         Warmińsko - Mazurskie
          Powiat:                      olsztyński
          Miasto:                      Biskupiec
          Obręb:                       3, 4.

              Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
                     mgr inż. Tomasz Lewandowski
                                  GUGIG 5018

      Za zgodność z oryginałem:    .....................
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           Projekt zagospodarowania terenuRysunek:

Rys. 3.8."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.
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DAN
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PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

PROJ. SŁUPT OŚWIETLENIOWE

PROJ. LINIA KABLOWA NN

KABEL DO DEMONTAŻU

mgr inż. Arkadiusz KacprzakProjektant: WAM/IE/0044/03

     Mapa cyfrowa zgodna z mapą do cel ów projektowych
   przyjętą do zasobów  powiatowego ośrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej w Olsztynie , Wydział Geodezji
 i Gospodarki Nieruchomościami , Zamiejscowe Stanowisko
  Pracy w Biskupcu pod nr 00 - 3037/08 w dn. 08.05.2008r.
                             KERG: 0700-2/2007
                               Ks. Rob. 181/2007
          Woj.:                         Warmińsko - Mazurskie
          Powiat:                      olsztyński
          Miasto:                      Biskupiec
          Obręb:                       3, 4.

              Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
                     mgr inż. Tomasz Lewandowski
                                  GUGIG 5018

      Za zgodność z oryginałem:    .....................
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ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

P R O J E K T

A R C H I T E K T O N I C Z N O  -  B U D O W L A N Y

          
          OBIEKT:         „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
                                                                od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.

       BRANŻA:                       drogowa CPV 45 23 31 00 - 0        

          INWESTOR:                  Urząd Miejski w Biskupcu
                                                         Aleja Niepodległości 2  

        11 - 300 Biskupiec 

       PROJEKTANT:             inż. Grzegorz Drzycimski ( 191/81/OL )

                                                                                                                           .......................................................

ASYSTENT: tech. Łukasz Babski

                                                                                     

  

                             
                                                                                                                           .......................................................

DATA: 09. 2009r.



                             O P I S    T E C H N I C Z N Y



O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Zakres opracowania.

                                             „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 

                                                    od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.

Inwestor:      Urząd Miejski w Biskupcu

                                                              Aleja Niepodległości 2  
                                                            11 - 300 Biskupiec

            Jednostka projektowa:      Zakład Usług „DAN” Spółka z o.o. 
          ul.: Kopernika 4c/22
              14 - 200 Iława

 2. Podstawa opracowania.

- pomiary uzupełniające
- podkłady geodezyjne w skali 1:500
- warunki techniczne Dz. U. nr 43/1999r z dnia 02.03.1999r

3. Stan istniejący.

- teren inwestycji zagospodarowany, 
- nawierzchnia istniejąca gruntowa,
- brak ciągów pieszych,
- drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją przewidziane do wycinki,
- istniejące instalacje podziemne: prąd, telefon, woda, KD, KS, gaz, C.O.,
- odwodnienie powierzchniowe.

4. Warunki gruntowo - wodne.

4.1. Gruntowe.

            Istniejące podłoże gruntowe na podstawie badań geologicznych zakwalifikowano do grupy
nośności G2. Według wyników tworzą je głównie osady wodnolodowcowe tj. piaski i lokalnie żwiry
oraz pospółki przykryte warstwą glebowo - darninową i lokalnie warstwą nasypów piaszczystych z
domieszką gruzu ceglanego.

4.2. Wodne.

- na głębokości około 2,0 m wody gruntowe nie występują.

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanego ciągu pieszo - jezdnego.

- długość                                         2 398,20m,
- szerokość ścieżki rowerowej                 2,00m,

- szerokość chodnika                             1,50m,



6. Plan sytuacyjny.

6.1. Projektowany ciąg pieszo - jezdny.

           Oś trasy wyznaczono na podkładzie geodezyjnym, kąty pomierzono na mapie. Oś ciągu
pieszo - jezdnego, punkty wierzchołkowe może wyznaczyć tylko uprawniony geodeta. Granice
działek wznowi  geodeta, ewentualne przekroczenia należy uzgodnić z właścicielem działki 
i projektantem.

            -     szerokość ciągu pieszo - jezdnego
● chodnik ze ścieżką rowerową                 3,50m,

-     spadek poprzeczny ciągu pieszo - jezdnego       
● chodnik ze ścieżką rowerową                 2% - jednostronny

            -     spadek poprzeczny zjazdów
● dopasowany do istniejącego terenu,

7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę ciągu pieszo - jezdnego zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych  
       terenu, oraz stanu istniejącego zagospodarowania terenu.

7.2. Spadki podłużne niwelety.

 7.2.1. Ścieżka rowerowa.

            -     min        0,50 %,
            -     max       5,00 %,

        7.2.2. Chodnik.

            -     min        0,50 %,
            -     max       5,00 %, 

7.3. Łuki pionowe.

            -     min        R - 1000,
            -     max       R - 1000,

8. Przekrój normalny.

8.1. Ścieżka rowerowa.

-     spadek jednostronny - 2,0%

8.2. Chodnik..

            -     spadek jednostronny - 2,0 %



9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Chodnik ze ścieżką rowerową.

● przyjęto konstrukcję ciągu pieszo - jezdnego według zmodyfikowanej tab. 5.7.2.b.
● odśnieżanie i sprzątanie odbywa się tylko sprzętem mechanicznym lekkim 

o ciężarze do 3000 kg

        Konstrukcja ciągu pieszo - jezdnego:
         -  nawierzchnia z kostki betonowej typu                                           -           6 cm
         -  podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                              -       4 cm
         -  podbudowa betonowa Rm 6-9 MPa                                              -     10 cm  
         -  w - wa odsączająca z piasku                                                        -     20 cm                   
                                                                                                                            40 cm > hz=40cm

             -  krawężnik najazdowy na ławie betonowej C12/15 
             -  krawężnik betonowy na ławie betonowej  C12/15
             -  obrzeże betonowe na  ławie betonowej C12/15

9.3. Zjazdy indywidualne i publiczne.

● przyjęto konstrukcję zjazdów według zmodyfikowanej tab. 5.7.2.b.
● odśnieżanie i sprzątanie odbywa się tylko sprzętem mechanicznym lekkim 

o ciężarze do 3000 kg

        Konstrukcja zjazdów:
         -  nawierzchnia z kostki betonowej typu                                            -       8 cm
         -  podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                          -       4 cm
         -  podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 Mpa                                 -     15 cm  
         -  w - wa odsączająca z piasku                                                         -     20 cm                   
                                                                                                                        47 cm > hz=40cm

             -  krawężnik najazdowy na ławie betonowej C12/15 
             -  krawężnik betonowy na ławie betonowej  C12/15
             -  obrzeże betonowe na  ławie betonowej C12/15

9.4. Zieleń.

            -  zaprojektowano zieleń trawiastą w obrębie projektowanego ciągu pieszo - jezdnego.  

9.5. Ochrona drzew.

            -  wycinka drzew kolidujących z projektowaną inwestycją w ilości 55 szt.,
            -  nowo projektowana zieleń w obrębie ciągu pieszo - jezdnego,  

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- zabudowa miejska - znaczny,

10.2. Samochodowego.

- średnie natężenie ruchu w tym znaczny udział pojazdów osobowych, zdecydowanie
mniejszy pojazdów dostawczych i ciężarowych,

- oznakowanie docelowe:
• wymiar średni,
• kryte folią odblaskową typu I.
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11. Odwodnienie.

            -    odwodnienie odbywać się będzie w sposób powierzchniowy do miejskiej sieci 
                  kanalizacji deszczowej,

12. Niepełnosprawni.

            -    uwzględniono obniżenie krawężników w miejscach przejść dla pieszych,

13. Ochrona środowiska

                 Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące środowisko:
            -    uregulowano spływ wód opadowych 
            -    nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego wykonana zostanie z kostki betonowej,

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne,  
- odwodnienie powierzchniowe do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,

            -     roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych,
- tereny zielone - rekultywacja,

            -     sporządzenie operatu wodno - prawnego - nie dotyczy zgodnie z: � � � � � � � � � � � � � � 	
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14. Roboty ziemne

- ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez inwestora,
- wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach

podziemnych,
- niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia sieci,

            -    ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,
            -    w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 
                 do właściciela lub zarządcy sieci,

15. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.

15.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 
           ręcznie.

15.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę
           zgłosić do właścicieli sieci oraz właścicieli pasów drogowych:

- sieć energetyczna - Zakład Energetyczny ENERGA w Olsztynie,
- sieć telefoniczna - T P S.A. Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Olsztynie,
- sieć wodociągowa, kanalizacyjna - ZGK Biskupiec,
- sieć C.O. - ZGK Biskupiec,

            -    sieć gazowa Pomorska Spółka Gazownicza Oddział w Olsztynie,
- pas drogowy wykonania inwestycji - Urząd Miejski w Biskupcu,
- zarządca pasa drogowego powiatowej Powiatowa Służba Drogowa Olsztyn,
- zarządca pasa drogowego drogi krajowej GDDKiA Olsztyn,

15.3. Uzgodnienia poszczególnych sieci podziemnych załączone jako ksero w niniejszej  
           dokumentacji.



17. Tyczenie obiektu.

            -     osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,
            -     należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,
                   reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,

-  punkty dodatkowe wyznacza wykonawca - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
-  pomiar powykonawczy - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
-  w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

18. Kosztorys.

-  załącznikiem do niniejszej dokumentacji jest kosztorys z miesiąca września 2009r. 

19. Uwagi końcowe.
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            Plan sytuacyjno - wysokościowy.Rysunek:

Rys. 3.1. i 3.2."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

LEGENDA:

      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
     do celów projektowych przyjętą do zasobów
   powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno
           - kartograficznej w Olsztynie, Wydział
         Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
       Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Biskupcu
            pod nr 00 - 3037/08 w dn. 08.05.2008r.
                         KERG: 0700-2/2007

         Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
                mgr inż. Tomasz Lewandowski
                              GUGIG 5018

      Za zgodność z oryginałem:    .....................

DAN
IŁAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

          W1

alfa   g        21,23
   R     m    248
   T     m       41,74
   Z     m    3,488
   L     m     82,70
   K     m     82,70
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W1

alfa   g       39,50
   R     m    102
   T     m       32,70
   Z     m    5,113
   L     m     63,28
   K     m     63,28
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -
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              Plan sytuacyjno - wysokościowy.Rysunek:

Rys. 4.3. i 4.4."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
     do celów projektowych przyjętą do zasobów
   powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno
           - kartograficznej w Olsztynie, Wydział
         Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
       Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Biskupcu
            pod nr 00 - 3037/08 w dn. 08.05.2008r.
                         KERG: 0700-2/2007

         Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
                mgr inż. Tomasz Lewandowski
                              GUGIG 5018

      Za zgodność z oryginałem:    .....................

DAN
IŁAWA

LEGENDA:

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

          W3

alfa   g         9,00
   R     m    198
   T     m        14,02
   Z     m    0,496
   L     m     27,98
   K     m     27,98
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W4

alfa   g         11,80
   R     m    98
   T     m         9,10
   Z     m    0,422
   L     m     18,80
   K     m     18,80
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -
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            Plan sytuacyjno - wysokościowy.Rysunek:

Rys. 4.5. i 4.6."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
     do celów projektowych przyjętą do zasobów
   powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno
           - kartograficznej w Olsztynie, Wydział
         Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
       Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Biskupcu
            pod nr 00 - 3037/08 w dn. 08.05.2008r.
                         KERG: 0700-2/2007

         Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
                mgr inż. Tomasz Lewandowski
                              GUGIG 5018

      Za zgodność z oryginałem:    .....................

DAN
IŁAWA

LEGENDA:

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

          W5

alfa   g       58,65
   R     m    78,00
   T     m      37,96
   Z     m        8,91
   L     m    70,48
   K     m    70,48
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W6

alfa   g       27,50
   R     m    48,00
   T     m        10,53
   Z     m        1,42
   L     m      21,60
   K     m      21,60
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

MIEJSCE POSTOJOWE
Z WIDOKIEM NA PARK
     I PLAC ZABAW

WYMIANA PRZEPUSTU
  Ø 600, i=1%, l=8,00M
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           Plan sytuacyjno - wysokościowy.Rysunek:

Rys. 4.7. i 4.8."Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku
   od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej"Zadanie:

Inwestor:

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., ul: Kopernika 4C/22, 14 - 200 Iława

inż. Grzegorz Drzycimski

tech. Łukasz Babski

Wykonawca:

Projektant:

Asystent:

191/81/OL

Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11 - 300 Biskupiec 1:500

09.2009r.

DAN
IŁAWA

 Zakład Usług "DAN" Spółka z o.o.
                ul.: Kopernika 4c/22
                         14-200 Iława
tel./fax. (089) 644-81-77, tel. kom. 0-662-043-592
                e-mail:  dan-ilawa@wp.pl

1. Na sieciach podziemnych:
    gaz, telefon, energia należy założyć
    rury osłonowe.

2. Typ i lokalizacje rury osłonowej
    należy uzgodnić z właścicielem sieci.

3. Do każdej działki należy jeden zjazd.

4. Dokładną lokalizację zjazdu
    na etapie budowy uzgodnić
    z właścicielem działki.

5. Wszystkie zjazdy do granic
    pasa drogowego.

      Mapa cyfrowa zgodna z mapą
     do celów projektowych przyjętą do zasobów
   powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno
           - kartograficznej w Olsztynie, Wydział
         Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
       Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Biskupcu
            pod nr 00 - 3037/08 w dn. 08.05.2008r.
                         KERG: 0700-2/2007

         Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY
                mgr inż. Tomasz Lewandowski
                              GUGIG 5018

      Za zgodność z oryginałem:    .....................

DAN
IŁAWA

LEGENDA:

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROOWEJ Z KOSTKI
BETONOWEJ BEZFAZOWEJ gr.: 6cm

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ gr.: 8cm

PROJ. TERENY ZIELONE

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x25x100cm

UKŁAD ARKUSZY:

          W8

alfa   g       95,48
   R     m          25
   T     m     23,285
   Z     m     9,164
   L     m     37,50
   K     m     37,50
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W9

alfa   g       23,87
   R     m          50
   T     m         9,48
   Z     m       0,89
   L     m      18,74
   K     m      18,74
  I      m        2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W7

alfa   g         7,73
   R     m         198
   T     m      12,036
   Z     m        8,91
   L     m    24,04
   K     m    24,04
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W17

alfa   g        15,74
   R     m         100
   T     m        12,42
   Z     m   0,77
   L     m     24,72
   K     m     24,72
  I      m        2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W10

alfa   g       66,34
   R     m          20
   T     m         11,48
   Z     m       3,06
   L     m     20,84
   K     m     20,84
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W11

alfa   g         9,75
   R     m         100
   T     m         7,68
   Z     m       0,29
   L     m     15,32
   K     m     15,32
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W12

alfa   g       12,80
   R     m          50
   T     m         5,04
   Z     m       0,25
   L     m     10,06
   K     m     10,06
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W13

alfa   g       23,63
   R     m          30
   T     m         5,63
   Z     m       0,52
   L     m        11,14
   K     m        11,14
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W14

alfa   g       10,03
   R     m          30
   T     m         2,37
   Z     m       0,09
   L     m       4,72
   K     m       4,72
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W15

alfa   g        13,30
   R     m          30
   T     m         3,14
   Z     m       0,16
   L     m       6,26
   K     m       6,26
  I      m       2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

          W16

alfa   g        10,81
   R     m          30
   T     m        2,55
   Z     m       0,10
   L     m       5,10
   K     m       5,10
  I      m      2%
   P      m        -
 PP     m       - / -

MIEJSCE POSTOJOWE Z WIDOKIEM NA RZEKĘ DYMER
                 I ZABYTKOWY MOST ŚW JANA
             I FIGURKĘ ŚW JANA NEPOMUCENA

MIEJSCE POSTOJOWE Z WIDOKIEM NA RZEKĘ DYMER,
      ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ ŚW JANA CHRZCICIELA
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Skala 1:50:500
 L e g e n d a :

Teren (stan istniejący)
Niweleta

Kabel telefoniczny
Kabel elektroenergetyczny
Gaz
Woda
Ciepłowniczy
Ścieki
Deszczowy

γ

RZĘDNE NIWELETY (Zn)

RODZAJ NAWIERZCHNI

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

RZĘDNE TERENU (Zt)

SPADKI I ŁUKI PIONOWE

PROSTE I ŁUKI POZIOME
Kąty ( grady )

 Początki i końce krzywych
 przejściowych oraz łuków

  ( odległość | rzędna )
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ZAKŁAD USŁUG “DAN” Spółka z o.o.
   ul.: Kopernika 4c/22, 14 - 200 Iława,
           tel./fax. 0 89 / 644 81 77

             tel. kom: 662 043 592

           e mail: dan-ilawa@wp.pl

INFORMACJA    DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I   OCHRONY   ZDROWIA

                          
OBIEKT:                       „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
                                                      od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.

BRANŻA:                          - drogowa                     CPV 45 23 31 00 - 0 
 

INWESTOR:                  Urząd Miejski w Biskupcu
                                            Aleja Niepodległości 2  

                                                       11 - 300 Biskupiec

PROJEKTANT:             inż. Grzegorz  Drzycimski ( 191/81/OL )

                                                                                                                      .......................................................

Opracowano na podstawie Dz. U. 120/2003r. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.

DATA:            09.2009r.



                             O P I S    T E C H N I C Z N Y



O P I S     T E C H N I C Z N Y
                                            

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Obiekt.

   „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.

2. Zakres robót.

      2.2. Roboty drogowe.
             -    roboty oświetleniowe,

- roboty drogowe,
- ustawienie oznakowania.

2.1. Kolejność realizacji

- oznakowanie zadania,
- I etap - przebudowa oświetlenia,
- II etap - roboty drogowe,
- III etap - uporządkowanie placu budowy,
- zdjęcie oznakowania,
- szczegółowa kolejność wg pkt-u 1.1. i 1.2.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- budynki usługowe i mieszkalne odl. /zmienna/ 20,00 - 50,00m,
- nawierzchnia bitumiczna,
- sieć telefoniczna,
- sieć energetyczna,
- sieć wodociągowa.
- sieć gazowa,
- sieć kanalizacyjna,
- sieć C.O.

4. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- instalacje podziemne.

      5.   Zagrożenia podczas realizacji.

      5.1 Roboty drogowe.

  -     skala:       10 pracowników, 2 samochody ciężarowe, spycharka, koparka, zagęszczarki 
                         gruntu,
  -     rodzaj:      praca pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi,
  -     miejsce:    pas drogowy - pkt 1.1.
  -     czas:         90 dni roboczych.

       5.2. Roboty ziemne

  -     skala:       4 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarki 
                         gruntu, wibromłoty, dźwig,

              -     rodzaj:      praca pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi, wykopanie rowów
                                     drogowych, zasypanie wykopów,

  -     miejsce:    pas drogowy - pkt 1.1.
 -     czas:         30 dni roboczych.
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       6. Sposób instruktażu pracowników.

- szkolenie na stanowisku pracy,
- wykazanie ryzyka: 

• praca w obrębie czynnej drogi,
• głębokie wykopy,
• wywiezienie elementów z rozbiórki
• zasypanie wykopu.

- omówienie:
• instrukcji  ppoż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe, działania 

                               w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefonicznej,
• sprzętu i środków bezpieczeństwa: wibromłoty, koparka, układarka, walce

drogowe.

        7.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników,
- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych urządzeń i maszyn,
- sprawdzenie atestów materiałów
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunków przy

wykopach,
- używanie sprzętu i odzieży ochronnej osobistej,
- odszukanie i wskazanie urządzeń infrastruktury podziemnej,
- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacjach sieci podziemnych,
- wyznaczenie:

• miejsca ustawienia barakowozów,
• dróg wjazdowych i wyjazdowych z placu budowy,

- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach pracy i 
maszynach,

- zorganizowanie ochrony sprzętu i maszyn oraz prowadzonych robót,
- zapewnienie dostępu do telefonów alarmowych przez całą dobę,
- wykazanie  ryzyka: rozładunek ciężkich materiałów, praca w wykopie, 
- ustawienie tablicy informacyjnej na temat budowy.

          8.   W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców i sprzętu najemnego.

          9.    Informację opracowano na podstawie

                        - projektu budowlanego „Budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
                           od ul. Zawadzkiego do ul. Armii Krajowej”.
      - Dz.U. 03.120/2003r. Poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.
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