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DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

BUDOWY   PARKINGU  PRZY   ZABUDOWIE   WIELORODZINNEJ  

                                         w  BISKUPCU ul. ALEJA  BRONI

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie –umowa  na  opracowanie dokumentacji technicznej

· miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupca

2. MATERIAŁY  DO  OPRACOWANIA  

· plan sytuacyjno - wysokościowy  1:500

· techniczne  badania  podłoża  gruntowego 

· inwentaryzacja  nawierzchni  drogowych

· inwentaryzacja  szczegółowa  zieleni 

· pomiary  uzupełniające

18. UZGODNIENIA

· Opinia  nr  604/2009   Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  Starostwa  Powiatowego  

        w  Olsztynie   z  dn. 20.04.2009

· Uzgodnienie  UM w Biskupcu  projektu zagospodarowania zieleni
4.  LOKALIZACJA

Teren opracowania  położony przy  ulicy Aleja  Broni ,  stanowi  fragment  zabudowy  wielorodzinnej  adaptowanych  z  budynków  byłych  koszar.  

5.  OPIS  INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt   budowy  parkingu  (  w  formie  zatok  postojowych),   wymiany  nawierzchni   dojść  do  terenów  wypoczynkowych,   oraz  urządzenia  terenów  zieleni.  

6. STAN   ISTNIEJĄCY

6.1  Komunikacja

Układ  komunikacyjny  przy istniejącej   zabudowie   wielorodzinnej  (przystosowanie  budynków  koszarowych)   stanowią cztery  odcinki   ulic wewnętrznych    w  kształcie  prostokąta  ograniczonego  zewnątrz  zabudową  a  wewnątrz  skwer  i  plac  zabaw.   Ulice  o  nawierzchni  asfaltowej   o  szerokościach  jezdni  5.00m.   Do  środka  placu  wewnętrznego  prowadzą  cztery  dojścia  o  nawierzchni  chodnikowej  szerokości  2.80 m   z  płytek  betonowych  (8 x 35 cm)  

W  części  środkowej  znajduje  się  wyniesiony  klomb  w  kształcie  koła  ograniczony  na  zewnątrz  murkiem  i  chodnikiem.  
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6.2        Uzbrojenie 

       Uzbrojenie  podziemne   występuje  w pasach    ulic  wewnętrznych    oraz   na  placu  centralnym.   Jest  to: 

-kanalizacja  deszczowa

-kanalizacja  sanitarna

-wodociąg

-gazociąg

-linie  kablowe  telefoniczne

-linie kablowe  energetyczne

6.3         Konfiguracja  terenu  i  budowa  geologiczna

Teren  opracowania  jest  stosunkowo   płaski  o  rzędnych  154.10 do  155.00 m npm.  W  podłożu  stwierdzono  utwory  czwartorzędowe  reprezentowane  przez  warstwę  nasypów  niekontrolowanych  składających  się  z  piasku  drobnego  z  domieszką  humusu  i  gruzu  oraz  warstwę  gleby  piaszczystej.   Pod  nasypami  (o  miąższości  dochodzącej  do 1.80m)  występują  piaski  średniozagęszczone   oraz   gliny  twardoplastyczne.   Woda  gruntowa  nie   występuje do 3.0 m ppt.   

Grunty  podłoża  zakwalifikowano  do  grupy G 1  nośności. 

6.4          Zieleń 

Centralną  część  wnętrza  zabudowy  zajmuje  teren  zieleni  obsadzony  drzewami  i  żywopłotami.  Kilka  drzew  zostało  wcześniej  usunięte.  Na  pozostałych  częściach  placu  znajdują  się  trawniki, okrągły  klomb,  chodniki  oraz  elementy  placu  zabaw.  Plac  ten  pełni  funkcję  rekreacyjną  i  izolacyjną.  Drzewa  i  krzewy  znajdujące  się  na  ww placu  zostały  zinwentaryzowane (opr. branży  zieleni)

7.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

7.1 KOMUNIKACJA

7.1.1 Rozwiązania  sytuacyjno-wysokościowe  

Głównym  celem  niniejszego  opracowania  jest   projekt   nowych  miejsc  postojowych  przy  istniejących  ulicach  wewnętrznych  oraz   wymiana  nawierzchni   chodnikowych  placu  centralnego.  

Miejsca  postojowe  w  formie  zatok  projektuje  się  z  uwzględnieniem  istniejącego  i  przewidzianego  do  usunięcia drzewostanu.  Szerokość  zatok  postojowych  5.00 za  wyjątkiem  jednego  miejsca  którego  długość  ze  względu  na  istniejącą  latarnię  wynosi  4.30 m.  Szerokość   miejsca  postojowego  wynosi  2.50  (typowe)  i  3.60  dla  osób  niepełnosprawnych.     

Z  uwagi  na  zbliżenie  nawierzchni  zatok  do  istniejących  drzew  przewiduje  się  ograniczenie  nawierzchni  zatok  przy  drzewach  obrzeżami  eko- bord.

Spadki  podłużne  zatok  dostosowane  są  do  spadków  istniejących  ulic  wewnętrznych,  natomiast  spadki  poprzeczne  projektuje  się  1 do 2%  w  kierunku  jezdni  tych  ulic. 

Ogółem zaprojektowano    43  miejsca   postojowe,  w  tym  5   dla   osób   niepełnosprawnych.  

Cztery  dojścia  do  placu  wewnętrznego  ( plac  zabaw  i  teren  rekreacyjny) projektuje  się  o  szerokości  2.50 m.  Spadki  poprzeczne  1 – 2%  w  kierunku  trawników. 
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7.1.2 Nawierzchnia

Przy  projektowaniu    nawierzchni   zatok  postojowych  wzięto  pod  uwagę  przewidywane obciążenie  (wyłącznie  samochody  osobowe)   oraz   warunki  gruntowo-wodne  ( G 1). 

Nawierzchnia  zatok  postojowych  
· kostka  brukowa  betonowa  AŻUR    gr  10 cm

· podsypka  piaskowa  gr 5 cm

· warstwa  odsączająca  z  piasku  

W  przypadku  wystąpienia  w  podłożu  czystego  piasku  (bez  domieszek  humusowych)  można  zrezygnować  z  warstwy  odsączającej. 

Ograniczenie  zewnętrzne  nawierzchni  zatok  postojowych  ulic  krawężnikiem  betonowym  15x30 cm na  ławie  betonowej  z  oporem  oraz  obrzeżami  eko - bord.  

Chodniki 

· kostka  brukowa  betonowa gr. 6 cm

· podsypka  cementowo-piaskowa gr.5 cm
Chodniki  ogranicza  się  obrzeżem  betonowym  6 x 20 cm. 

7.1.3 Roboty  ziemne 

Roboty    ziemne  ograniczają  się  do    korytowania    pod  zatoki  postojowe.  

W  pobliżu  drzew  roboty  ziemne  należy  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością  (najlepiej  ręcznie)  aby  nie  uszkodzić  ich  systemów  korzeniowych.

7. 3  ZIELEŃ  i   URZĄDZENIE  PLACU  ZABAW

W rozwiązaniach  projektowych  przyjęto  wycinkę  dwu  drzew  kolidujących  z  projektowanymi  miejscami  postojowymi.  Wykaz  drzew  i  krzewów   przewidzianych  do  usunięcia  podano  w  projekcie  gospodarki  szatą  roślinną.  

W  projekcie  przewidziano  nasadzenie  nowych  drzew  i  krzewów.  

Wszelkie  prace  w  pobliżu  drzew  należy  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością  aby  nie  uszkodzić  ich  systemu  korzeniowego. 

Plac  zabaw  dla  dzieci  projektuje  się  wokół  okrągłego  placyku  (klombu).  Wokół  placyka  projektuje  się  ławki  mi  kosze  na  śmieci  (we  wnękach  przy  chodniku).  Plac zabaw  dla  dzieci  o  nawierzchni  trawnikowej  ograniczono  żywopłotem  formowanym.    

Wyposażenie  placu zabaw: istniejące  huśtawka, zjeżdżalnia, huśtawka sprężynowa (przeniesione), 

nowa  piaskownica  oraz  nowa  huśtawka  sprężynowa. 

W projekcie  zieleni  ujęto  renowację  istniejącego  trawnika oraz  pielęgnację  zieleni  w  pierwszym  roku  po  posadzeniu. 

Szczegóły  rozwiązań  w  Projekcie  urządzenia terenów zieleni i  małej  architektury  ogrodowej  oraz  Inwentaryzacji  szczegółowej  zieleni  i  projekcie  gospodarki  szatą  roślinną.   

                                                                                                                                         Opracował:

                                                                                                                                    mgr inż. H. BUBACZ
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DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO   BUDOWY  MIEJSC  POSTOJOWYCH     PRZY  ZABUDOWIE  WIELORODZINNEJ  

  w  BISKUPCU  ul.  ALEJA  BRONI 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie –umowa  na  opracowanie dokumentacji technicznej

· miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

2. MATERIAŁY  DO  OPRACOWANIA  

· plan sytuacyjno - wysokościowy  1:500

· techniczne badania podłoża  gruntowego

· inwentaryzacja  nawierzchni  drogowych

· pomiary  uzupełniające

3.  LOKALIZACJA

Teren opracowania  położony  jest  na  terenie  byłej   Jednostki  Wojskowej  przy  ulicy Aleja Broni.     

4.  OPIS  INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt   budowy  miejsc  postojowych  przy  istniejących  jezdniach    dojazdów  wewnętrznych  oraz  wymiana  nawierzchni  chodnikowej  placu  centralnego  ograniczonego  ww  dojazdami. 

5. STAN   ISTNIEJĄCY

5.1 Komunikacja

Układ  komunikacyjny  przy istniejącej   zabudowie   wielorodzinnej  (przystosowanie  budynków  koszarowych)   stanowią cztery  odcinki   ulic wewnętrznych    w  kształcie  prostokąta  ograniczonego  zewnątrz  zabudową  a  wewnątrz  skwer  i  plac  zabaw.   Ulice  o  nawierzchni  asfaltowej   o  szerokościach  jezdni  5.00m.   Do  środka  placu  wewnętrznego  prowadzą  cztery  dojścia  o  nawierzchni  chodnikowej  szerokości  2.80 m   z  płytek  betonowych  (8 x 35 cm)  

W  części  środkowej  znajduje  się  wyniesiony  klomb  w  kształcie  koła  ograniczony  na  zewnątrz  murkiem  i  chodnikiem.  

Uzbrojenie  podziemne   występuje  w  jezdniach    oraz  na  obrzeżach  placu  środkowego  (kable  oświetleniowe).   

5.1  Konfiguracja  terenu  i  budowa  geologiczna

Teren  opracowania  jest  stosunkowo   płaski  o  rzędnych  154.10 do  155.00 m npm.  W  podłożu  stwierdzono  utwory  czwartorzędowe  reprezentowane  przez  warstwę  nasypów  niekontrolowanych  składających  się  z  piasku  drobnego  z  domieszką  humusu  i  gruzu  oraz  warstwę  gleby  piaszczystej.   Pod  nasypami  (o  miąższości  dochodzącej  do 1.80m)  występują  piaski  średniozagęszczone   oraz   gliny  twardoplastyczne.   Woda  gruntowa  nie   występuje do 3.0 m ppt.   

Grunty  podłoża  zakwalifikowano  do  grupy G 1  nośności. 
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6.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

6.1. Rozwiązania  sytuacyjno-wysokościowe  

Głównym  celem  niniejszego  opracowania  jest   projekt   nowych  miejsc  postojowych  przy  istniejących  ulicach  wewnętrznych  oraz   wymiana  nawierzchni   chodnikowych  placu  centralnego.  

Miejsca  postojowe  w  formie  zatok  projektuje  się  z  uwzględnieniem  istniejącego  i  przewidzianego  do  usunięcia drzewostanu.  Szerokość  zatok  postojowych  5.00 (wliczając  w  to  krawężnik  ułożony  na  płask  pomiędzy  istniejącą  nawierzchnią  ulicy  i  nawierzchnią  zatoki)  za  wyjątkiem  jednego  miejsca  którego  długość  ze  względu  na  istniejącą  latarnię  wynosi  4.30 m.  Szerokość   miejsca  postojowego  wynosi  2.50  (typowe)  i  3.60  dla  osób  niepełnosprawnych.     

Z  uwagi  na  zbliżenie  nawierzchni  zatok  do  istniejących  drzew  przewiduje  się  ograniczenie  nawierzchni  zatok  przy  drzewach  obrzeżami  eko- bord (rys D – 4).  

Spadki  podłużne  zatok  dostosowane  są  do  spadków  istniejących  ulic  wewnętrznych,  natomiast  spadki  poprzeczne  projektuje  się  1 do 2%  w  kierunku  jezdni  tych  ulic.  Jest  to  uwarunkowane  istniejącym  ukształtowaniem  terenu  bezpośrednio  przy  jezdni- przy  terenie  płaskim  1% ,  przy  terenie  położonym  powyżej  jezdni  2%. 

Ogółem zaprojektowano    43  miejsca   postojowe,  w  tym  5   dla   osób   niepełnosprawnych.  

Cztery  dojścia  do  placu  wewnętrznego  (część  zajmuje  plac  zabaw) projektuje  się  o  szerokości  2.50 m,  Również  wokół  istniejącego  klombu  projektuje  się  chodnik  o  szerokości  2.50  z  wnękami  na  ławki  szerokości  1.0 m i  długości 3.00m.   Spadki  poprzeczne  1 – 2%  w  kierunku  trawników. 

6.2 Nawierzchnia

Przy  projektowaniu    nawierzchni   zatok  postojowych  wzięto  pod  uwagę  przewidywane obciążenie  (wyłącznie  samochody  osobowe)   oraz   warunki  gruntowo-wodne  ( G 1). 

Nawierzchnie  projektuje  się   zgodnie  z  Rozporządzeniem  MTiGM   z  2 marca 1999r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U . Nr 43 p. 430)  - Zał. Nr 5. 

Nawierzchnia  zatok  postojowych  

· kostka  brukowa  betonowa  AŻUR    gr  10 cm

· podsypka  piaskowa  gr 5 cm

· warstwa  odsączająca  z  piasku  

W  przypadku  wystąpienia  w  podłożu  czystego  piasku  (bez  domieszek  humusowych)  można  zrezygnować  z  warstwy  odsączającej. 

Ograniczenie  zewnętrzne  nawierzchni  zatok  postojowych  ulic  krawężnikiem  betonowym  15x30 cm na  ławie  betonowej  z  oporem  oraz  obrzeżami  eko - bord. Na  połączeniu  istniejącej  jezdni  z  nawierzchnią  zatok  projektuje  się  ułożenie krawężników  „na  płask”. 

Na  przejściach   dla  pieszych (dojścia  do  placu  centralnego)  krawężnik  należy  zatopić  do 2  cm  powyżej  poziomu  jezdni.    
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Chodniki 

· kostka  brukowa  betonowa gr. 6 cm

· podsypka  cementowo-piaskowa gr.5 cm

Chodniki  ogranicza  się  obrzeżem  betonowym  6 x 20 cm. 

6.3  Roboty  ziemne

Roboty    ziemne  ograniczają  się  do    korytowania    pod  zatoki  postojowe. Całość  ziemi  z  korytowania  przewidziano  do  uzupełnienia  terenów  trawnikowych  gdzie  (w  projekcie  urządzenia  terenów  zieleni)  przewidziano  wywóz  części  darniny.  

W  pobliżu  drzew  roboty  ziemne  należy  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością  (najlepiej  ręcznie)  aby  nie  uszkodzić  ich  systemów  korzeniowych.

Wykonanie  koryt  pod  nawierzchnie  po  wykonaniu   sieci  kanalizacji  deszczowej   których  wykopy  powinny  być  odpowiednio  zagęszczone. .  

UWAGA!  Pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  podłoże  gruntowe  należy  zagęścić:

                   -do  głębokości  0.20 m  do  wskaźnika   1.00
                   -na  głębokość  0.20 do 1.20 m  do  wskaźnika  0.97

                                    -na głębokość    ponad  1.20 m  do  wskaźnika  0.95

                                                                                                                                            Opracował:

                                                                                                                                                    mgr inż. H. BUBACZ
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                                                       INFORMACJA 

 dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  Robót   Drogowych    

 przy  budowie   miejsc  postojowych  przy  zabudowie  wielorodzinnej   w     

                                       Biskupcu  ul.  Aleja  Broni 

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji

1. Rozbiórka  elementów  nawierzchni  drogowych –krawężniki, chodniki

2. Wbudowanie  krawężnika kamiennego      

3. Budowa  nawierzchni  zatok  postojowych   

4. Budowa  chodników 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W  granicach  opracowania   znajduje  się  zabudowa  mieszkalna   otaczająca  z  czterech   stron  plac  wewnętrzny. 

3. Elementy działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa   i zdrowia ludzi.

Nie  występują. 

 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie który nie jest przeznaczony pod bezpośrednią zabudowę.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

· doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

· urządzenia higieniczno-sanitarne, 

· urządzenia socjalno-bytowe. 

4.  Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych :

Przy  budowie  zatok  postojowych    nie  ma  zagrożeń  z  wyjątkiem  potrzeby  zapewnienia  w  miarę  normalnego  ruchu    samochodowego  po  istniejących  jezdniach  ulic  wewnętrznych . 

             Przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia tzw „Plan BIOZ”należy zwrócić uwagę

 na następujące roboty: 

Roboty ziemne

Wykopy  powierzchniowe  płytkie  pod  koryta   nawierzchni  jezdni  i  dojazdów-  wywóz    ziemi  samochodami  .

Wykopy - liniowe pod ułożenie  krawężnika   nie  wymagają  zabezpieczenia .
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Przemieszczanie  materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego  takich jak: dźwig samochodowy ,  głownie  do  wyładunku  palet  z  materiałami  prefabrykowanymi  nawierzchni (kostka brukowa, krawężnik, obrzeża)  oraz  do  rozbiórki   istniejącej  nawierzchni.

Sprzęt pomocniczy  (zagęszczarki) powinien posiadać ustalone parametry, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis, oraz wyznaczenie strefy zagrożenia. 

Roboty prowadzone na wysokości - brak.
Rusztowania – nie  są  potrzebne

Wszystkie roboty należy wykonywać przy pełnej ostrożności z zachowaniem 

przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie zawartych  w Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. U. z 1972 nr 13 poz.93, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U.  z dnia 23 października 1997r. nr129 poz.844.

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126), jednak dla zapewnienia  bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników  i każdorazowo na stanowiskach pracy. 

Pozostałe elementy jakie powinien zawierać „plan bioz” należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2002r Nr 151 poz. 1256.

Informację dotycząca „Planu BIOZ” należy umieścić na tablicy informacyjnej wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw  z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 poz.953
6.   Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych w  poziomie  terenu   nie powodują powstawania zagrożeń i konieczności zabezpieczania  do wykonywania prostych robot budowlanych.
                                                                                                                                                     Opracował

                                                                                                                                                           mgr  inż. Henryk  Bubacz






