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O P I S  TECHNICZNY

do części drogowej projektu budowlanego przebudowy dróg w ciągu ulic Warmińskiej, Szpitalnej i Syreny w Biskupcu
działki 
87/7; 87/8; 87/9; 102; 107; 110; 111; 
112; 113/10; 113/11; 250/2; 256/4 obręb 4
1. Podstawa  opracowania

1.1. Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Biuro  Projektów „BPBW” Sp. z o.o w Olsztynie.
1.2. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego opracowana przez firmę „Geotechnika” mgr inż. Bolesław Zwińczak.
1.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

        z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny      

       odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430/

1.5. Wytyczne projektowania dróg i ulic

1.6. Plan miejscowy Historycznego Układu Urbanistycznego Miasta Biskupiec uchwalony przez Radę Miejską w Biskupcu –uchwała nr VIII/50/07 z dnia 16.05.2007 r.
1.7. Wizja w terenie i pomiary uzupełniające.
2. Dane  ogólne

2.1. Projektowane do przebudowy ulice położone są w centralnej części miasta na terenie przewidzianym w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową i przebiegają w pasach drogowych istniejących ulic dojazdowych klasy D obsługujących istniejącą zabudowę mieszkaniową. Ulica Warmińska dowiązana jest do przebudowywanego obecnie placu Wolności i prowadzi do terenów  garażowych i przewidywanych parkingów. Ulice Szpitalna i Syreny obsługują przylegającą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i łączą ulice Warmińską i Warszawską.
Wszystkie ulice mają przekrój uliczny lub półuliczny o nawierzchni asfaltowej i szerokości jezdni 3÷4 m, z chodnikami jedno i dwustronnymi o nienormatywnej niewielkiej szerokości 0,7÷1,5 m z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 x 5 cm. Szerokość pasów drogowych przebudowywanych ulic jest zmienna i wynosi od 4 do 8 m, przy czym najmniejsza szerokość jest w ulicy Warmińskiej na skrzyżowaniu z ulicą Syreny. Wszystkie skrzyżowania są proste z wyokrągleniami załomów krawężników łukami o promieniach 2 ÷5 m. Początkowy odcinek ulicy Warmińskiej (od placu Wolności) na długości ok. 12,0 m został przebudowany przy przebudowie placu.
Zróżnicowanie wysokościowe terenu w granicach pasa drogowego na  długości ulic a tym samym i spadki podłużne są największe w ulicy Warmińskiej i dochodzą do  7%. Na pozostałych ulicach różnice wysokości nie przekraczają 0,8 m a spadki podłużne nie przekraczają 2%. W przekrojach poprzecznych nawierzchnia jest płaska lub z niewielkim spadkiem jednostronnym. Wzdłuż ulicy Syreny po jej wschodniej stronie występuje skarpa wykopu o wysokości do 1 m porośnięta krzewami.
Zabudowa istniejąca występuje po obu stronach ulic Warmińskiej i Szpitalnej oraz po zachodniej stronie ulicy Syreny. W liniach rozgraniczających ulic występują wszystkie sieci (poza siecią ciepłowniczą) uzbrojenia terenu.
3.  Warunki geotechniczne
Wg wykonanych badań podłoża gruntowego pod istniejącymi nawierzchniami zalegają grunty nasypowe zbudowane z mieszaniny gleby, piasku drobnego i zaglinionego z dodatkiem gruzu. Lokalnie pod nawierzchnią występuje nasyp budowlany z pospółki.
W oparciu o powyższe wiercenia grunty ze względu na gruz zakwalifikowano do kat. III a podłoże gruntowe uznano za wątpliwe ze względu na domieszkę w nasypach gleby.
4. Roboty rozbiórkowe       
W ramach przebudowy ulicy przewidziano wymianę istniejących nawierzchni asfaltowych ulic oraz chodników z płyt betonowych chodnikowych przez ich rozbiórkę. Powierzchnia rozbiórki nawierzchni asfaltowych wynosi 1380,2 m2, chodników 428,1 m2. Rozbiórkę przewiduje się wykonać mechanicznie z odwiezieniem urobku poza plac budowy na odległość do 3 km w miejsce wskazane przez wykonawcę (po uzgodnieniu z inwestorem). Ponadto należy rozebrać krawężniki i obrzeża z postąpieniem materiału z rozbiórki j.w.
5.   Projekt ulic

4.1. Zakres projektowanych do przebudowy ulic obejmuje ulice Szpitalną, Syreny i Warmińską oznaczone odpowiednio literami A-B, B’-B-D i C-D o długości łącznej 278 m. Przebudowywane ulice ze względu na małe szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających mają jezdnie jednokierunkowe o szerokości 3,0 m (ulica Szpitalna) i 3,5 m (ulice Warmińska i Syreny). Tylko początkowy odcinek ulicy Szpitalnej (pomiędzy ulicą Warszawską i zjazdem na podwórko przy budynkach o adresie ulica Warszawska 3) ma szerokość jezdni 5,0 m pozwalającą na ruch dwukierunkowy. Wzdłuż ulicy Syreny przewidziano ponadto zatokę postojową do parkowania podłużnego na 10 stanowisk o szerokości 2,5 m podzieloną na trzy części odpowiednio na 3,2 i 5 stanowisk patrząc od ulicy Warszawskiej w kierunku ulicy Warmińskiej. Poszczególne części oddzielone są od siebie „pólwysepkami” wyokrąglonymi łukami poziomymi o promieniach 1,0 m w celu umieszczenia w nich głównie studzienek telekomunikacyjnych w celu uniknięcia „wchodzenia” z nimi na teren przyległy  a niedostępny dla prowadzenia na nim robót budowlanych i umieszczania na nim elementów infrastruktury. Połączenia z ulicami zewnętrznymi t.j. Warszawską i Warmińską dokonano łukami poziomymi o promieniach 3,0÷5,0 m. Wysokościowo projektowane jezdnie dowiązano również do rzędnych ulic Warszawskiej, Warmińskiej oraz rzędnych wejść do budynków. 
Przebieg projektowanych ulic w planie wynika z usytuowania istniejących jezdni, istniejących granic pasa drogowego  jak i wyznaczonego w planie miejscowym pasa drogowego.
W planie ulice przebiegają w odcinkach prostych z załomami o kątach zwrotu do 12,4o. Załomy osi wyokrąglono łukami poziomymi o promieniach 75,0,120 i 300 m. 

Załomy krawędzi jezdni na skrzyżowaniach wyokrąglono łukami o promieniach 3,0÷5,0 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartości 2%, przylegających do krawężników chodników również  jednostronny o wielkości 2% w kierunku jezdni.

Szerokości chodników ze względu na ograniczenie terenowe są niewielkie i wynoszą 0,5÷1,5 m.. Wszystkie chodniki przylegają do jezdni. 
4.2. Niweletę ulic poprowadzono w zasadzie po terenie istniejącym. Na jej przebieg decydujące znaczenie ma wysokościowe dostosowanie do zjazdów i wejść na posesje oraz w miarę możliwości dostosowanie do istniejącej niwelety.  
4.3. Nawierzchnię projektowanych ulic Warmińskiej i Syreny (z zatoką postojową) przewiduje się w uzgodnieniu z inwestorem i na żądanie Konserwatora Zabytków z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm jako kontynuację takiej nawierzchni na placu Wolności i początku wykonanej nawierzchni w ulicy Warmińskiej przy założeniu ruchu KR 2 wg Rozporządzenia wyszczególnionego w punkcie 1.4. o następującej konstrukcji:
UWAGA kostka kamienna dla nawierzchni ulic oraz zatoki postojowej dostarczy inwestor odbiór na koszt wykonawcy z odległości 3 km

a) warstwa ścieralna z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm
b) podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
c) podbudowa zasadnicza jednowarstwowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm.

d) warstwa odcinająca z piasku o grubości 20 cm.
Powierzchnia powyższej nawierzchni (łącznie z zatoką postojową) wynosi 763,9 m2. 
Nawierzchnię jezdni ulicy Szpitalnej przewidziano na ruch również KR 2 w uzgodnieniu z inwestorem o następującej konstrukcji: 

a) warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej szarej grubości 8 cm kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

b) podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
c) podbudowa jednowarstwowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   

     0/31,5 grubości 20 cm

d)  warstwa odcinająca z piasku o grubości 20 cm
Powierzchnia powyższa wynosi 447,3 m2. 
Nawierzchnię zatoki postojowej w ulicy Syreny przewidziano o konstrukcji jak nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej. Wymiary stanowiska postojowego do parkowania podłużnego wynoszą 2,5 x 6,0 m. Skosy krawężników przyjęto zmienne (w zależności od warunków lokalnych i dla umożliwienia zmieszczenia jak największej ilości miejsc postojowych. Skos wjazdowy (pierwszy od strony ulicy Warszawskiej) przyjęto 1:1, wyjazdowy 1:2. Linie oddzielające stanowiska postojowe wykonać z kostki kamiennej kolorowej. Szerokość powyższych linii przyjąć ok. 10 cm. Końcowe 3 miejsca postojowe ze względu na ich zbliżenie do budynku przewidziano na postój pojazdów osób niepełnosprawnych.  Powierzchnia samej zatoki postojowej wynosi 163,9 m2.
Nawierzchnię zjazdów na posesje (w granicach pasa drogowego) ze względu na ich małą powierzchnię i dla ujednolicenia konstrukcji przewiduje się wykonać o konstrukcji jak nawierzchnię przyległych jezdni. 
4.4  Nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej przewiduje się obramować krawężnikami kamiennymi a nawierzchnię z kostki betonowej brukowej krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm wystającymi.

Na przejściach dla pieszych  (oraz na zjazdach) przewidziano ustawić krawężniki wtopione 15 x 30 cm. Miejsca ustawienia poszczególnych krawężników pokazano na sytuacji D-1.
6. Chodniki

Przylegające do jezdni z kostki kamiennej chodniki zaprojektowano z płytek kamiennych 60*40*5 oraz z  kostki kamiennej nieregularnej 6/8 cm a na odcinkach o jezdni z kostki betonowej brukowej chodniki przewidziano też z kostki betonowej brukowej szarej lecz o grubości 6 cm. Kostki obu rodzajów układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i warstwie odcinającej (spełniającej jednocześnie rolę podbudowy) z piasku o grubości 15 cm. Chodniki układać w spadkach poprzecznych 2 % w kierunku jezdni. Chodniki na odcinkach nie przylegających do krawężników, budynków lub cokołów ogrodzenia obramować obrzeżem kamiennym dla nawierzchni kamiennej lub betonowym  25 x 8 cm lub 30 x 8 cm. dla nawierzchni betonowej
UWAGA projektowany odcinek zieleni wzdłuż ulicy Szpitalnej zamiennie wykonać jako chodnik w kostce POLBRUK
Powierzchnia chodników  z kostki kamiennej wynosi  182,0 m2, z kostki betonowej brukowej 336,0 m2, łącznie  518,0 m².
 7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy i chodnika poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej będącej przedmiotem odrębnego opracowania.
9. Trawniki i umocnienia
W obrębie pasów drogowych po zakończeniu robót nawierzchniowych na powierzchniach pomiędzy jezdniami i chodnikami a granicą pasa drogowego i ogrodzeniami działek wykonać trawniki przez wybranie warstwy istniejącego gruntu o grubości 10 cm, wbudowanie w to miejsce humusu pozyskanego wcześniej na placu budowy, rozścielenie go, ubicie, posianie trawy i zagrabienie powierzchni w celu przykrycia nasion. W razie potrzeby powierzchnie trawnikowe podlewać wodą. Powierzchnia trawników wynosi 185,8 m2.
10. Dowiązanie sytuacyjne  i  wysokościowe

Dowiązanie sytuacyjne określone zostało określone w części graficznej na rys. D-1 przez podanie współrzędnych geodezyjnych głównych punktów ulic (początek, koniec i załomy wierzchołków łuków).

Dowiązanie wysokościowe do reperu, do którego dowiązana została mapa sytuacyjno-wysokościowa.
O p r a c o w a ł :

mgr inż. T. Radomski

