
Stacjonarny zestaw komputerowy – sztuk 14

Minimalne wymagania:
· Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

· Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

· Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 5000 punktów Passmark CPU Mark

· Pamięć operacyjna: 8GB 1600 MHz  w jednej kości pamięci, możliwość rozbudowy do min 32GB,

· Parametry pamięci masowej: Min. 500GB SATA, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
· Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla DirectX 11.1, Open CL 1.2, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1 GB pamięci.

· Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik.

· Obudowa

· Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne i 1 szt 3,5” zewnętrzne.

· Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 50% obciążeniu.

· W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;

· BIOS

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów.

· Dodatkowe oprogramowanie

· Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,

· Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,

· Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,

· Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB
· W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
· Ergonomia: 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB 

· Wymagania dodatkowe
· Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8 i Windows 7, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej.
· Wbudowane porty minimalnie: 
- 1 x DVI

- 1 x D-Sub

- 2 x PS/2
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
- 12 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 6 portów z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)

· Płyta główna z wbudowanymi:
- 2 złącza PCI-Express x1
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącz SATA NCQ w tym min 4 złącza SATA 3.0, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
· Klawiatura USB w układzie QWERTY US 

· Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi

· Nagrywarka DVD +/-RW 

· Gwarancji jakości producenta:

· co najmniej  60 miesięcy 
· naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 

· Wsparcie techniczne producenta

· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – po podpisaniu umowy należy dostarczyć link strony.

Monitor: 

Typ matrycy TN Podświetlenie matrycy LED Format obrazu 16:9 Przekątna ekranu 21,5 cale Rozmiar plamki 0,248 mm Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 Jasność 250 cd/m2 Kontrast 1000 :1, 1000000 :1 Czas reakcji matrycy 5 ms Kąt widzenia w pionie 170 Stopni Kąt widzenia w poziomie 176 Stopni Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Gniazdo D-Sub 1 szt. Gniazdo DVI-D 1 szt. Wyjście audio Nie Tuner TV Nie Pilot Nie Czytnik kart Nie Mikrofon Nie Pivot Nie Wbudowany zasilacz Nie Możliwość zawieszenia na ścianie Tak Zgodność z normami CE, ENERGY STAR® 6.0, ISO9241-307 (Pixel fault class I) Kolor obudowy Czarny Wysokość 371 mm Szerokość 511 mm Głębokość 180 mm Waga 3,5 kg Pobór mocy Wł./Wył. 16,8/0,24 W
Stacjonarny zestaw komputerowy przystosowany dla osób niedowidzących  – sztuk 1
Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 5000 punktów Passmark CPU Mark

Po podpisaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Pamięć operacyjna: 8GB 1600 MHz w jednej kości pamięci, możliwość rozbudowy do min 32GB,

Parametry pamięci masowej: Min. 500GB SATA, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla DirectX 11.1, Open CL 1.2, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1 GB pamięci.

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik.

Obudowa

Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt 5,25” zewnętrzne, 2 szt 3,5” wewnętrzne i 1 szt 3,5” zewnętrzne.

Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 50% obciążeniu.

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;

BIOS

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

wersji BIOS, 

ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego

rodzajach napędów optycznych

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów.

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,

Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,

Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,

Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB
W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
Ergonomia: 

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB 

Wymagania dodatkowe
Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8 i Windows 7, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej.
Wbudowane porty minimalnie: 
- 1 x DVI

- 1 x D-Sub

- 2 x PS/2
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
- 12 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 6 portów z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)

Płyta główna z wbudowanymi:
- 2 złącza PCI-Express x1
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącz SATA NCQ w tym min 4 złącza SATA 3.0, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
Klawiatura USB w układzie QWERTY US 

Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi

Nagrywarka DVD +/-RW 

· Gwarancji jakości producenta:

· co najmniej  60 miesięcy 

· naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 

· Wsparcie techniczne producenta

· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – po podpisaniu umowy należy dostarczyć link strony.

Współpraca z systemami Windows w wersji professional XP, 2003, Vista, 2008, 2012, 7, 8 i 8.1 (także wersje 64-bitowe).
· Możliwość tworzenia prostych w instalacji i używaniu dodatków, udostępniających niestandardowe aplikacje i poszerzających gamę dostępnych funkcji programu (we wszystkich językach programo​wania obsługujących standard COM).

· Polskojęzyczny internetowy serwis wymiany dodatków między użytkownikami, dostępny także prosto z programu w postaci łatwego w obsłudze okna dialogowego 

· Dwa polskie syntezatory w pakiecie - naturalnie brzmiący Vocalizer iszybki SMP oraz wielojęzyczny Eloquence - dostarczane bez dodatkowych opłat wraz z mechanizmami eliminującymi ich znane błędy wymowy.
· Interfejs użytkownika skupiający w jednym miejscu wszystkie ustawienia programu, z możliwością dostosowania do poziomu zaawansowania użytkownika.

· Stabilna i prosta w użyciu Pomoc zdalna, pozwalająca na połączenie się przez Internet z komputerem z Window-Eyes 7.5.x lub nowszym i udzielenie fachowej pomocy bez konieczności wizyty serwisanta w domu.

· Pełna obsługa UI Automation (UIA).

· Obsługa programu Poczta usługi Windows Live 2011.

· obsługa programów Microsoft Word 2003/2007/2010/2013.

· obsługa programów Microsoft Excel 2003/2007/2010/2013.

· obsługa programów Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013.

· obsługa programów Microsoft Outlook 2003/2007/2010/2013.

· obsługa Internetu z programami Internet Explorer 11 i Mozilla Firefox 28, zgodna ze standardem W3C.

· Obsługa iTunes 10 (programu do zarządzania zasobami multimedialnymi na komputerze i urządze​niach przenośnych firmy Apple).

· Obsługa programu pocztowego Thunderbird 24.
· Możliwość wstawiania własnych znaczników (zakładek) na stronach internetowych, które nie gubią się przy częściowej zmianie treści strony.

· Tryb zaawansowanego wyszukiwania elementów sterujących (kontrolek) na stronach internetowych.

· Pełna obsługa kodowania znaków Unicode wewnątrz programu umożliwiająca bezproblemową pracę w wielu językach.

· Pełny dostęp do Kalendarza i Poczty w programach Microsoft Outlook 2003/2007/2010/2013.

· Odczyt i dostęp do nagłówków wiadomości e-mail (także załączników) w obsługiwanych programach pocztowych.
· polska instalacja programu.
· Samouczek Klawiszy dla początkujących.

· Początkujący i zaawansowany poziom ustawień użytkow​nika.

· Obsługa wielu użytkowników zarówno na pojedynczym kompu​terze jak i w sieci.

· Obsługa zdalnego dostępu z wykorzystaniem Citrix Xenworks, Usług terminalowych Microsoft, Zdalnego pulpitu Microsoft i Pomocy zdalnej Microsoft, także w brajlu.

· Menedżer Ustawień fabrycznych, Menedżer dodatków i Menedżer pakietów.

· Trzy układy gorących klawiszy do wyboru (domyślny, dla laptopa i z Insertem).

· Podpowiadacz gorących klawiszy dla użytkowników Jaws.

· Szybki dostęp "w locie" do zmian ustawień parametrów głosu.

· Współpraca z ponad 20-toma syntezatorami mowy i 60-cioma monitorami brajlowskimi.

· Obsługa plików PDF z dostępem do zakładek oraz do zabezpie​czonych dokumentów PDF.

· Obsługa stron utworzonych w Macromedia Flash.

· Obsługa wiersza poleceń.

· Raportowanie o błędach w celu ułatwienia utrzymania bardzo wysokiej stabilności i czułości.

· Zdolność odczytywania znikających informacji (np. ostatniego opisu narzędzia, tytułu aplikacji, która ostatnio chciała zwrócić uwagę).

· Możliwość uruchomienia w szufladzie Systemu (obszarze powiadomień).

· Pełne wykorzystywanie Microsoft Active Accessibility (MSAA).

· Słowniki wyjątków dla poprawy wypowiadania niestandardo​wych słów, opisów grafik, etykiet klawiszy, znaków i liter, róż​nych postaci wskaźników myszki oraz kolorów.

· Funkcja czytania bez zatrzy​mywania od początku do końca tekstu.

· Kursor WE do oglądania zawartości ekranu bez wpływu na kursor tekstowy i wskaźnik myszki.

· Elastyczne ustawianie gadatliwości umożliwiające ograniczenie komunikatów słownych do poziomu wymaganego przez użyt​kownika.

· 46 klawiszy akcji, które umożliwiają uzupełnienie o komentarze słowne standardowych klawiszy programów użytkowych.

· 50 okien użytkownika do monitorowania specyficznych obsza​rów ekranu.

· 26 okien hiperaktywnych do monitorowania specyficznych ob​szarów ekranu.

· Automatyczne etykietowanie grafik użytkowych.

· Rozszerzona informacja dla standardowych elementów sterujących systemu Windows takich jak widok drzewa i widok listy.

Brak potrzeby reinstalacji WE w celu dodania syntezatora lub monitora brajlowskiego.

Myszka:

· Pełna obsługa wskaźnika myszki za pomocą klawiatury bez konieczności posiadania myszki.

· Automatyczny odczyt zmian wskaźnika myszki.

· Automatyczne odczytywanie informacji spod wskaźnika myszki.

· Rozszerzone możliwości szukania.

· Słownik wskaźników myszki.

Konfiguracja głosów:

· Oddzielna lub wspólna regulacja parametrów głosu (szybkości, wysokości, barwy i głośności) dla ekranu, klawiatury i myszki.

· Sygnalizacja dużych liter w celu ograniczenia błędów w pisowni.

· Sygnalizacja formatu w celu ograniczenia błędów w rozmieszczaniu tekstu.

· Możliwość wypowiadania całych liczb lub poszczególnych cyfr.

· Możliwość wypowiadania znaków lub słów podczas pisania, albo wyłączenia echa klawiatury.

· Możliwość wyłączenia mowy jednym naciśnięciem klawisza.

Monitor 15 szt.:

Typ matrycy TN Podświetlenie matrycy LED Format obrazu 16:9 Przekątna ekranu 21,5 cale Rozmiar plamki 0,248 mm Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 Jasność 250 cd/m2 Kontrast 1000 :1, 1000000 :1 Czas reakcji matrycy 5 ms Kąt widzenia w pionie 170 Stopni Kąt widzenia w poziomie 176 Stopni Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln Gniazdo D-Sub 1 szt. Gniazdo DVI-D 1 szt. Wyjście audio Nie Tuner TV Nie Pilot Nie Czytnik kart Nie Mikrofon Nie Pivot Nie Wbudowany zasilacz Nie Możliwość zawieszenia na ścianie Tak Zgodność z normami CE, ENERGY STAR® 6.0, ISO9241-307 (Pixel fault class I) Kolor obudowy Czarny Wysokość 371 mm Szerokość 511 mm Głębokość 180 mm Waga 3,5 kg Pobór mocy Wł./Wył. 16,8/0,24 W

Osprzęt dodatkowy

Klawiatura przystosowana dla osób niedowidzących

SŁUCHAWKI

Opis Techniczny:

Komunikacja z urządzeniem: 
Przewodowa 

Długość przewodu :
Co najmniej 1,4 m 

Złącze: 
mini Jack 

Typ słuchawek :
nauszne 

Pasmo przenoszenia: 
20 - 20000 Hz 

Informacje dodatkowe 
Impedancja: 32 Ohm / Słuchawki Zamknięte 

GŁOŚNIKI

Typ zestawu :
2.1 

Moc głośnika niskotonowego (RMS): 
Co najmniej 9 W 

Moc głośnika satelitarnego (RMS): 
Co najmniej  4 W 

Dolna częstotliwość: 
20 Hz 

Górna częstotliwość :
40 kHz 

Ekranowanie magnetyczne:
Tak 

Wyjście słuchawkowe:
Tak 

Zasilacz : Wewnętrzny 

Pilot: Tak

Informacje dodatkowe 
 Dołączony pilot umożliwiający kontrolę głośności. 

Wyposażony w wejście  mikrofonowe oraz wyjście słuchawkowe. 

Oprogramowanie biurowe 15 szt :

Funkcjonalności

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej:

• edytor tekstów,

• arkusz kalkulacyjny,

• narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji

• narzędzie do zarządzania informacją osobistą ( pocztą elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

• pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.

• powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa,

przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.

• dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego

• publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu.

• możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram

Interoperacyjności ( WCAG 2.0 )

Dostarczone oprogramowanie musi zostać zainstalowane na wskazanych przez Zamawiającego komputerach.
	Stacjonarny zestaw komputerowy  oraz  stacjonarny zestaw komputerowy przystosowany dla osób niedowidzących:

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

oraz Windows 8 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)



	Normy i standardy

Komputery muszą spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:

· Deklaracja zgodności CE 

· normy Energy Star 5.0

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Do oferty należy załączyć:

 wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov 

 - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  

- dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości  wg normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał : Certyfikat ISO 9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 9001

- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 



