Wymagania minimalne:
Charakterystyka techniczna

Procesor: 806MHz Xscale

Pamięć
128 MB RAM i 6 GB nieulotnej pamięci Flash

Bateria
Li-Ion 5200 mAh

Wytrzymałość

Temperatura pracy
od -30 do +60 °C

Temperatura przechowywania: od -40 do +70 °C

Odporność na wilgotność
MIL-STD-810F

Odporność na piasek i pył
IP67

Odporność na wodę
IP67 (zanurzenie na 30 min. na głębok. 1 m)

Odporność na upadek
MIL-STD-810F

Odporność na wibracje
MIL-STD-810F

Wysokość pracy
5000 m

Wymiana danych

Rozszerzenie pamięci
Gniazdo SIDO

Wyświetlacz
TFT 480x640 VGA, 16bit, podświetlanie LED

Interfejs
Ekran dotykowy, diody LED statusu, 22 klawisze, dźwiękowe powiadomienia, ostrzeżenia i komunikaty, klawiatura wirtualna, rozpoznawanie pisma odręcznego

Komunikacja
Bluetooth 2.0+EDR, WLAN WPA2 802.11 b/g, RS Boot i client, zasilanie, audio

GPS

Kanały
12 (L1 kod)

Częstotliwość rejestracji pozycji
1 Hz

Czas oczekiwania na pierwszą pozycję
50 sekund (typowo)

Protokoły
SiRF, NMEA-0183 (9600 bps)

Dokładność HRMS po poprawce różnicowej
1-3 m (w przeciętnych warunkach)

