Parametry techniczne
Minimalne wymagania:	

Szerokość wejścia w mm: 240
Typ cięcia: cząstki
Szerokość cięcia w mm: maximum 2x9
Ilość jednorazowo ciętych ark. (A4 70/m)	minimum 12 szt
Poziom bezpieczeństwa DIN 32 757: minimum P - 5 (DIN - 4)
Niszczenie innych nośników niż papier:  karty plastikowe, CD/DVD, dyskietki FDD
Odporność wałka tnącego na zszywki, spinacze	: tak
Prędkość cięcia ark. / min: minimum 140
Napięcie w V / Hz	220/50
	
Pojemność pojemnika na zniszczony materiał w litrach:	29
Automatyczny start/stop (fotokomórka): tak
Przełącznik sterujący: tak
ECC (Elektroniczna Kontrola Zapełnienia): tak
Optyczny sygnalizator czynności: tak
SPS (System Bezpieczeństwa Pracy): tak
 -Automatyczne cofanie (zapobiega zatorom): tak
-Automatyczne zatrzymanie przy przepełnieniu :	tak
-Automatyczne wyłączenie "otwarte drzwiczki" :	tak
-Podwójne zabezpieczenie silnika 	
-ESM (Tryb Oszczędzania Energii) :	tak
- stalowy mechanizm tnący : tak
Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy	
