1.      urządzenie wielofunkcyjne-szt. 1, spełniające poniższe wymagania (minimalne):

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

Maksymalny format druku
SRA3

Szybkość druku
54 str/min w czerni, 45 str./min. w kolorze

Rozdzielczość druku
1200x2400 dpi rzeczywista

Pojemność podajników papieru
4 tace o łącznej pojemności 3000 arkuszy, podajnik boczny

Podajnik ręczny
100 arkuszy 80 gsm

Odbiorniki papieru
2 tace odbiorcze, każda o pojemności minimum 250 arkuszy

Jednorazowa ilość kopii
1-9999

Obsługiwana gramatura papieru
60-300 g/m2

Języki opisu strony:
PCL 5c,6, Postscript, PDF, XPS

Pamięć urządzenia:
3 GB

Procesor:
Minimum 1,2GHz, dwurdzeniowy

Dysk
160GB

Złącza
USB, Ethernet 10/100/1000

Podajnik dokumentów:
Automatyczny, dwustronny na 130 arkuszy

Szybkość skanowania:
w kolorze i czerni 160 str/min 

Docelowe miejsca skanowania:
Email, folder na dysku, FTP, SMB, pamięć USB

Format skanowanych plików: TIFF, PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalne XPS/PDF

Funkcje zabezpieczeń: Wydruk zabezpieczony kodem PIN, szyfrowanie dysku twardego, zamazywanie danych na dysku

Wyświetlacz:
LCD, kolorowy dotykowy,  w języku polskim. 

Faks:
Wysyłanie faksów z urządzenia i z komputera w sieci LAN. Potwierdzenie wysłania faksu. Przesyłanie przychodzących faksów na adres email.

Inne:
System kontroli dostępu pozwalający na przydzielanie uprawnień użytkownikom i aplikacjom do drukowania w kolorze lub czerni, drukowania jednostronnego lub dwustronnego

Obciążenie miesięczne
300.000

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3), Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion
Informacje o gwarancji: 12 miesięcy 
 

2. Projektor wiszący wraz z zamocowaniem do sufitu poprzez uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów umożliwiający podwieszenie projektora do sufitu przy wysokości pomieszczenia ok. 2,75 m.- szt. 1, spełniający poniższe wymagania (minimalne):

Technologia
DLP

Full HD
Nie

HD Ready
Nie

Rodzaj projektora
Krótkoogniskowy

Rozdzielczość podstawowa
XGA (1024 x 768)

Rozdzielczość maksymalna
UXGA (1600 x 1200)

Jasność
3000 ANSI lumen

Moc lampy
190 W

Żywotność lampy (normal)
4500 h

Żywotność lampy (econo)
6500 h

Kontrast
13000 :1

Format obrazu (standard)
4:3

Format obrazu (kompresowany)
16:9

Zoom cyfrowy
Nie

Korekcja pionowa (Keystone)
+,-30 Stopni

Min. wielkość obrazu
60 cale

Maks. wielkość obrazu
300 cale

Obsługa NTSC/PAL/SECAM
Tak

Wejście HDMI (ilość)
1 szt.

Wejście D-Sub 15pin (ilość)
2 szt.

Wyjście D-Sub 15pin (ilość)
1 szt.

Wejście S-Video mini DIN (ilość)
1 szt.

Wejście Composite video RCA Cinch (ilość)
1 szt.

Wejście audio RCA Cinch (ilość)
1 szt.

Gniazdo RS-232
1 szt.

Gniazdo RJ-45 Network
1 szt.

Gniazdo USB typ B (ilość)
1 szt.

Głośniki
1x10Watt

Wyjście 3.5 mm Stereo Jack
1 szt.

Wejscie  3.5 mm Stereo Jack
1 szt.

Łączność bezprzewodowa
Nie

Prezentacja bez komputera
Nie

Obraz w obrazie (PIP)
Nie

Wymiary (szer x gł x wys)
287x232x114 mm

Waga
2,6 kg

Pobór mocy
270 W

Głośność (normal)
32 dB

Głośność (econo)
28 dB

Torba w komplecie
Nie

Pilot
Tak

Żywotność lampy (extreme ECO)
10000

Gwarancja na projektor
36 mies

Gwarancja na lampę
12

 

3.      Ekran projekcyjny z napędem elektrycznym -szt. 1 – parametry minimalne
Wysokość 152 cm

Szerokość 200 cm

Format
16:9

Materiał Matt White

Rodzaj ekranu
Rozwijany elektrycznie

Sterowanie bezprzewodowe
Tak

Mocowanie na trójnogu
Nie

Mocowanie na ścianie
Tak

Mocowanie na suficie
Tak 

4.      Ploter-szt. 1 parametry minimalne
Format , szerokość rolki: 1118 mm (A0++)

Technologia druku: Atramentowa, Termiczna

Rozdzielczość druku: 2400x1200 dpi

Wielkość kropli: 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)

Liczba dysz na głowicy: 1056 na kolor

Minimalna grubość linii: 0,02 mm

Dokładność linii: +/- 0.1%

Szybkość drukowania: 28 sek. / rysunek A1

Ilość pojemników z tuszem: 6 szt.

Pojemność tuszy : 130 ml

Ilość głowic drukujących : 3 szt.

Typy atramentów: Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); pigmentowe (mK)

Podstawa z koszem na wydruki: w zestawie

Języki drukowania: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Obsługa nośników: Ręczne podawanie arkuszy, automatyczne podawanie z rolki, automatyczna obcinarka. 

Rodzaj nośników: Papier powlekany (powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy),folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik samoprzylepny

Gramatura nośników: od 60 do 328 g/m²

Pamięć: Standardowo 16 GB pamięci (wirtualnej)

Sieci i łączność: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Port z certyfikatem Hi-Speed USB 2.0

Dodatkowe warunki :

Zamawiający wymaga instalację I konfigurację urządzeń w siedzibie Urzędu oraz przeszkolenie .System operacyjny:

Informacje o gwarancji: 12 miesięcy
 

5.      System nagłaśniający- szt. 1 parametry minimalne
 

Wzmacniacz Audio

Moc znamionowa 100W/4Ohm 75W/8Ohm

4 kanały Mic/Line

Impedancja wejść mikrofonowych 1k ohm

Impedancja wejść liniowych 10k ohm

1 zakresowy equalizer na wejściach +/- 15dB@5khz

3 zakresowy equalizer na sumie

Low:+/-15dB@60Hz

Mid:+/-15dB@1kHz

High:+/-15dB@10kHz

rewers na każdym kanale

wyjście AUX 1k Ohm

wyjście do zapisu 1k Ohm

zabezpieczenie wyjść głośnikowych minimum 2 sekundy.

Pobór mocy 200W

 

Kolumny głośnikowe 4 szt. o parametrach umożliwiających

Efektywną i bezawaryjną współpracę z zaproponowanym wzmacniaczem

minimum dwudrożne

zakres częstotliwości 85Hz do 20kHz

możliwość mocowania na statywie

statyw w komplecie

 

Mikrofon dynamiczny, przewodowy 2 komplety

charakterystyka kardioidalna , jednokierunkowa

przełącznik on/off

w zestawie etui, uchwyt mikrofonowy i kabel XLR 6m.

czysty naturalny dźwięk

niski poziom szumów

wykończenie, czarne lekki połysk

wytrzymała obudowa ze stopu cynku

 

Bezprzewodowy system mikrofonowy

jedno urządzenie odbiorcze

dwa mikrofony , nadajniki ręczne w zestawie

zakres częstotliwości i moc zgodny dla UE (838-865/10dBm)

zasięg działania min.50m.

pasmo +/- 3dB - 60Hz do 16kHz

zakres dynamiki > 90dB (A-ważony)

wyjście XLR zbalansowane o impedancji 200 ohm

 

Statyw typu „Gęsia szyja” 50cm. 2 kpl.

Kompletny zestaw z mocowaniem do mównicy i uchwytem mikrofonowym.

 

Zestaw kabli i końcówek do podłączenia w komplecie

 

 

6.      drukarka niskonakładowa- szt. 10 parametry minimalne
Sprzęt całkowicie nowy, nie użytkowany i nie regenerowany; technologia laserowa czarno-biała A4; Druk min. 33 str./min; jakość druku min. 1200 x 1200 dpi; Czas wydruku pierwszej strony nie większy niż 8s (z trybu gotowości, format A4); dostosowana do pracy w sieci; Automatyczny wydruk dwustronny - realizowany sprzętowo; podajnik papieru na min. 250 arkuszy, zainstalowana pamięć min. 256MB; Standardowy odbiornik papieru: na min. 150 arkuszy; standardowe rozwiązania komunikacyjne: port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); wbudowany serwer druku do sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX

Obsługiwane formaty papieru: A4; A5; A6; B5

Informacja o gwarancji :12 miesięcy 

 

7. Notebook- szt. 18, spełniające poniższe wymagania (minimalne):

•
Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD WLED (1366x768), matryca matowa AG.

•
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej,

•
Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3500 punktów Passmark CPU Mark

•
Pamięć operacyjna: 4GB 1600 MHz DDR3L możliwość rozbudowy do min 16GB,

•
Parametry pamięci masowej: Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

•
Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla DirectX 11.2 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1695MB pamięci.

•
Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki

•
Wymagania dotyczące baterii i zasilania: 6-cell, 48WHr (4500 mAh), Li-Ion Czas pracy na baterii min 8 godzin, zasilacz o mocy min. 65W

•
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64bit oraz Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

•
BIOS:

o
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 


modelu komputera,


nr seryjnego komputera


wersji BIOS, 


modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach 


Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM


MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

o
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

o
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

o
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

o
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora i dysku twardego,

o
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

•
Waga i wymiary:

o
Waga max do 2,4kg z baterią 6-cell

•
Bezpieczeństwo:

o
Złącze typu Kensington Lock lub równoważne

o
Kompatybilność z technologią COMPUTRACE lub równoważną

•
Wymagania dodatkowe:

o
Microsoft Windows 7 Professional PL lub Widows 8.1 PL lub Windows 8.1 Professional PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 lub Windows 8.1, płyty Recovery umożliwiające instalację systemu  Windows 8.1 w wersji 64 bitowej. 

o
Wbudowane porty i złącza: 


Min. 4x USB (w tym min. 3 typu 3.0 oraz 1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera)


RJ-45


VGA


HDMI


Czytnik kart multimedialnych min. 3 w 1


Audio: line-in/mikrofon


Audio: line-out/słuchawki


Kamera HD z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy 


Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną      


Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express; Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11b/g/n w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3.


Karta WLAN musi obsługiwać jednoczesną pracę w trybie połączenia do punktu dostępowego WLAN AP (Infrastructure) dla dostępu do sieci firmowej/sieci internet oraz trybie MS Windows 7 VirtualWiFi - tworzyć własny punkt dostępowy (Soft Access Point) dla połączenia z urządzeniami pomocniczymi (aparat komórkowy, itp) zapewniając możliwość udostępniania połączenia Internetowego dla urządzeń pomocniczych.


Zintegrowana karta WLAN musi zapewniać możliwość bezprzewodowego bezpośredniego (t.j. bez pośrednictwa punktu dostępowego lub sieci LAN) podłączenia do komputera dodatkowego monitora lub projektora wyposażonego w odpowiedni adapter (lub natywną obsługę takiej funkcji) z wykorzystaniem standardów IEEE 802.11n w pasmie 2,4 Ghz lub 5GHz, w trybie ekranu systemowego – z obsługą wyświetlania w trybie klonowania ekranów, rozszerzonego desktopu oraz wyświetlania ekranu systemu jedynie na dodatkowym monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop, Remote Only). Wymagana jest obsługa przesyłania dowolnej treści ekranu oraz dźwięku systemu operacyjnego z parametrami nie gorszymi niż: 

-
rozdzielczość 1920x1080 - 30 fps–kompresja H.264 

-
dzwięk with AC3 5.1 Surround Audio

-
obsługa szyfracji WPS/WPA2/WEP


Klawiatura układ US -QWERTY, min 106 klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Odporna na zalanie.


Touchpad


Bluetooth 4.0 ,


Zintegrowany moduł TPM 1.2 


Napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „slot”

o
Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

o
Dołączony nośnik ze sterownikami.

•
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela

•
Normy i standardy 

o
Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:


Deklaracja zgodności CE 


certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym  Windows 8.1 64bit 
normy Energy Star 6.0- 


Być wykonane/wypodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001

•
Gwarancji jakości producenta:

o
Na okres  co najmniej  12 naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  

o
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

8.      OPROGRAMOWANIE

-Oprogramowanie komputerów musi poprawnie działać w systemie nie powodując utraty stabilności pracy zestawu komputerowego. Pełna wersja oprogramowania.-Oprogramowanie biurowe komercyjne obsługujące odczyt/edycja/zapis w pełni pliki w formacie docx, doc, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt  przy uwzględnieniu pełnej obsługi makr, formularzy i formuł. Pełna wersja oprogramowania. –

Oprogramowanie antywirusowe  - 18 szt, Aktualizacja oprogramowania  do 2020 r. Pełna wersja oprogramowania.

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące kryteria w testach przeprowadzonych przez AV comparatives (http://www.av-comparatives.org):

Osiągnąć impast score poniżej 3 punktów w teście wydajności „Performance Test Anti-Virus”  przeprowadzonym w październiku  2014 roku (http://chart.av-comparatives.org/chart1.php )
Otrzymać co najmniej 99,05 % w teście Real Word protection test  przeprowadzonym w kwietniu 2015 roku (http://chart.av-comparatives.org/chart1.php )
