
Zamawiający przewiduje wyposażenie inkubatora w 18 stanowisk. Na jedno stanowisko składa się:
-biurko z wolnostojącym kontenerem, fotel obrotowy, szafa dwudrzwiowa aktowa zamykana, szafa aktowa częściowo otwarta dwudrzwiowa, notebook, krzesło biurowe
Dodatkowo każde pomieszczenia biurowe powinno być wyposażone w: drukarkę niskonakładową, stolik pod drukarkę i wieszak.
Wykaz pomieszczeń do aranżacji zlokalizowanych w Inkubatorze przedsiębiorczości.
Pomieszczenia biurowe-szt.8
Sala konferencyjna-1 szt. Wyposażona w stół konferencyjny, projektor, ekran, nagłośnienie, 12 krzeseł, ploter, 1 szafędwudrzwiową aktowa zamykana, 1szafa aktowa częściowo otwarta dwudrzwiowa, 3 wieszaki na ubrania,
Sekretariat-1 szt. składający się z biurka (lady) recepcyjnego, drukarki niskonakładowej, fotela obrotowego, wieszaka na ubraniai krzeseł biurowych szt. 3
Pomieszczenie gospodarcze-szt. 1 składający się z  biurka wraz z kontenerem, krzesła i 3 szafdwudrzwiowych aktowych zamykanych
Pomieszczenie socjalne- szt. 1 składający się z biurka wraz z kontenerem, dwóch krzeseł i 1 szafydwudrzwiowej aktowej zamykanej
Open space-1 szt., 1 biurko, 3 krzesła
Pomieszczenie z urządzeniem wielofunkcyjnym- urządzenie wielofunkcyjne, stolik pod urządzanie wielofunkcyjne

Parametry poszczególnych przedmiotów zamówienia zostały określone poniżej:
1. Wieszak na ubrania-szt. 12, metalowy o nowoczesnym design, wolnostojący,  na co najmniej 5 okryć wierzchnich z funkcją parasolnika. Odporny na zarysowania, ścieranie i.
2. Fotel obrotowy-szt. 18, biurowy z mechanizmem TILT z blokadą, miękki, tapicerowany z regulowanymi podłokietnikami bez zagłówka. Podstawa (krzyżak) chrom, kółka dostosowane do miękkich i twardych powierzchni.
3. Krzesło biurowe- szt. 46standardowe, tapicerowane materiałem z chromowanym stelażem.Odporny na zarysowania, ścieranie i łatwy w utrzymaniu.
4. Szafa dwudrzwiowa aktowa z nadstawką- szt. 22, zamykana na klucz o szer.  100 cmi wys. dostosowanej do danego pomieszczenia, głębokość 500 mm z półkami umożliwiającymi swobodne i efektywne ustawienie segregatorów. Konstrukcja i wykończenie: Krawędzie płyt oklejone taśmą o dużej trwałości i wysokiej estetyce (np. taśma PCV). Półki o grubości min. 18 mm.Drzwi oklejone 4 stronnie PCV 2 mm, wieniec górny nakładany 3 stronnie oklejony PCV 2 mm. Odporny na zarysowania, ścieranie i łatwy w utrzymaniu.

5. Szafa aktowa częściowo otwarta dwudrzwiowa- szt. 18- zamykana na klucz (zamkiem baskwilowym)o szer.  800 mm i wys. dostosowanej do danego pomieszczenia, głębokość  500 mm.Z półkami umożliwiającymi swobodne i efektywne ustawienie segregatorów.  Konstrukcja i wykończenie: Krawędzie płyt oklejone taśmą o dużej trwałości i wysokiej estetyce (np. taśma PCV). Półki o grubości min. 18 mm. Drzwi oklejone 4 stronnie PCV.2 mm.Odporny na zarysowania, ścieranie.


6. Kontener –szt. 19na kółkach z trzema szufladami zamykanymi na klucz o wymiarach; szer. ok. 40 cm, gł. ok. 40 cm, wys.60 cm, na kółkach z hamulcem z dobrym tłumieniem hałasu i niskim oporem toczenia z hamulcem.Odporny na zarysowania, ścieranie. Mieszczący się pod biurkiem.

7. Lada recepcyjnastandardowa o długości min. 2,5 max. 3 metrów z otworem umożliwiającym podłączenie i schowanie okablowania od urządzeń biurowych typu laptop, drukarka. Lada powinna posiadać przynajmniej 3 szuflady oraz jedną szufladą wraz z szafką otwieraną mieszczącą co najmniej segregatory formatu A4.Odporna na zarysowania, ścieranie i łatwa w utrzymaniu.Wykonana z płyty laminowanej. Blat i nogi o grubości co najmniej 25 mm, blat oklejony 4 stronnie PCV 2 mm, nogi oklejone 2 stronnie PCV 2 mm, łącznik pod blatem płyta 18 mm oklejona PCV 1 mm.

8. Biurko-szt.19, o wymiarach 1600 mm  na700 mm  i wysokości 760 mm. Wykonane z płyty laminowanej. Blat i nogi o grubości co najmniej 25 mm, blat oklejony 4 stronnie PCV 2 mm, nogi oklejone 2 stronnie PCV 2 mm, łącznik pod blatem płyta 18 mm  oklejona PCV 1 mm.Odporny na zarysowania, ścieranie.

9. [bookmark: _GoBack]Stolik pod urządzenie wielofunkcyjne –szt. 1 pasujący do zaproponowanego modelu urządzenia wielofunkcyjnego z półką na możliwość przechowywania papieru, tonerów itp. Wytrzymała konstrukcja nośna.Odporny na zarysowania, ścieranie.

10. Stół konferencyjny –umożliwiający jednocześnie swobodne miejsce dla 12 osób, z otworem umożliwiającym podłączenie i schowanie okablowania od urządzeń biurowych typu laptop, drukarka. Stół konferencyjny powinien mieć wymiary 5000 mm na 1600 mm i wysokość 760 mm, blat pogrubiany płyta laminowana, oklejony PCV 2 mm, nogi drewno lite dąb lakierowane, oskrzynie stołu drewno lite lakierowane. Odporny na zarysowania, ścieranie.

11. Stolik pod drukarkę –szt. 9 pasujący do zaproponowanego modelu drukarki z półką na możliwość przechowywania papieru, tonerów itp. Wytrzymała konstrukcja nośna.Odporny na zarysowania, ścieranie i łatwy w utrzymaniu.
Wszystkie meble drewniane powinny by wykonane z płyty laminowanej o zabarwieniu DĄB SONOMA.









