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                                      OŚWIADCZENIE 

                My niżej   podpisani  oświadczamy ,  że  projekt  budowlano-wykonawczy   modernizacji  drogi gminnej położonej w Nowym Marcinkowie gm. Biskupiec          został  wykonany   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  
                               Projektant                                                     Sprawdzający

                  OPIS    TECHNICZNY                    11
           DO  PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI  DROGI  GMINNEJ   w NOWYM   MARCINKOWIE

                        gm.  BISKUPIEC

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie –umowa  na  opracowanie dokumentacji technicznej

· Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

             odpowiadać drogi publiczne  i ich  usytuowanie –DzU Nr 43 

2. MATERIAŁY  DO  OPRACOWANIA  

· plan sytuacyjno - wysokościowy  1:500

· inwentaryzacja  nawierzchni  drogowych

· pomiary  uzupełniające  

· wypis  z  rejestru  gruntów  

14. UZGODNIENIA

· Uzgodnienie przebudowy  drogi  gminnej   przez P W i K  w  Biskupcu  z dn 26.06.2017
· Uzgodnienie  zakresu  i  rozwiązań technicznych  przebudowy  przez  Urząd Miasta w Biskupcu z dn 26.06.2017r


4.  LOKALIZACJA

Teren opracowania  położony  jest  w miejscowości  Nowe  Marcinkowo.  

5.  OPIS  INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przebudowy   drogi  gminnej  . Przebudowa  obejmuje  nałożenie  nakładki  asfaltowej (na  części długości drogi) oraz  wykonanie  nowego   odcinka  (wymiana nawierzchni żwirowej na  asfaltową). 

Opracowanie  obejmuje  również  zabezpieczenie  kabli  energetycznych  i  telekomunikacyjnych  kolidujących  z  nową  nawierzchnią  drogi  gminnej  i  nawierzchnią  zjazdów  indywidualnych.

6. STAN   ISTNIEJĄCY

6.1  Komunikacja , zieleń  i  uzbrojenie  terenu

Droga gminna    w  miejscowości  Nowe   Marcinkowo  połączona  jest  z  drogą   zbiorczą  drogi  krajowej Nr 16. Na długości  ponad 460 m posiada  nawierzchnie  asfaltową  o  szerokości  zmiennej  3.30 do 4.00 m.  Na dalszym  odcinku  przewidzianym do  modernizacji  posiada  nawierzchnię  żwirową  o  zmiennej szerokości.  Pas   drogowy  ma   zmienną  szerokość  od  4.00 m do  35.00 m . Część  drogi  asfaltowej  położona  jest  na  gruntach  prywatnych  i została  wyłączona  z  opracowania  do  czasu  uregulowania  prawnego. 

Drzewa ozdobne  występują  w pasie  drogowym  jak i poza  pasem  drogowym. Kilka z nich  znajduje się  bezpośrednio przy  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej. 

W  pasie  drogowym  znajdują  się  słupy  energetyczne NN,   wodociąg ,  kable  energetyczne i kable  telekomunikacyjne. 

6.2  Konfiguracja  terenu  i  budowa  geologiczna

Teren  opracowania  jest  lekko  pofałdowany,  rzędne  wahają  się  od  140.40  do 148.40  m npm . W  podłożu  występują  utwory  czwartorzędowe  reprezentowane przez  grunty nasypowe  na  piaszczystych  osadach  pochodzenia  wodno  - lodowcowego. 
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Pod  warstwą  nasypów  stwierdzono piasek średni  pospółkę  i  żwiry.  Nasypy  zbudowane  są  z  gruntów  rodzimych.    Grunty  w warstwie  przypowierzchniowej  zaliczono  do  grupy  G 1 nośności  podłoża. 

7.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

7.1 KOMUNIKACJA

7.1.1 Rozwiązania  sytuacyjno-wysokościowe  

Droga  gminna 

Przebudowa  drogi   gminnej  obejmuje  dwa  odcinki: jeden istniejący o nawierzchni  bitumicznej ułożonej na podbudowie brukowcowej i  drugi  o  nawierzchni  gruntowej  (kruszywo naturalne –piaski, pospółki i żwiry).  Cały  odcinek  przeznaczony  do  modernizacji  wynosi  725.5 m. 

Istniejący  odcinek  o  nawierzchni  asfaltowej  przewidziano  do  remontu  poprzez  nałożenie  na  całości   dywanika  asfaltowego  gr 4 cm.  Przed  ułożeniem  dywanika  należy  oczyścić  nawierzchnię  (usunąć zniszczoną  warstwę  asfaltową  oraz zapiaszczone brzegi  nawierzchni )  oraz  wykonać  nawierzchnie  zjazdów publicznych (włączenia bocznych  dróg gminnych)  i   zjazdów  indywidualnych    (bez  warstwy  ścieralnej którą  należy  wykonać  na  całości w  jednym ciągu technologicznym).   W  kosztorysie  przewidziano  również uzupełnienie  uszkodzonej  warstwy  bitumicznej oraz  wyrównanie  (likwidacja  nierówności  poprzecznej i  podłużnej)  istniejącej  nawierzchni. Przyjęto  średnią  grubość  wyrównania  2 cm  na  powierzchni  30%  asfaltu.  Spadki  podłużne i poprzeczne  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  pozostawia  się  bez  zmian.   

Z uwagi na  nieuregulowane  sprawy  własnościowe  (część istniejącej  bitumicznej drogi  gminnej położona jest na gruntach prywatnych)  z opracowania wyłącza  się  dwa odcinki  tej  drogi.  Jeden od hm 5+50 do hm 6 +14 i drugi  od od hm6+49 do hm 7 +01. 

Odcinek  przewidziany  do  wykonania  nowej  nawierzchni  wynosi 262.50 m. Początek  modernizacji  ustalono  z  Inwestorem. Z uwagi  na  istniejącą  szerokość   pasa  drogowego (na  odc.hm od 0+28 do hm 1+70 szerokość wynosi  ok. 5.0m ),  położenie  drzew i skarp   w  pasie  drogowym,   projektuje  się  jezdnię   o  szerokości  3.50 m . Z uwagi  na  zwężenie pasa drogowego  w  hm 0+30  do ok. 4.0 m jezdnia w  tym miejscu  wynosi 3.00m  (przejście z  szerokości 3.5 na 3.00 m na odcinku  5 m).

Jezdnię  projektuje  się  o  przekroju  daszkowym  z  uwagi  na  brak  kanalizacji  deszczowej  i  konieczność  zapewnienia  w  miarę  równomiernego  spływu  wód  opadowych  na  przyległe  do  drogi   gminnej  tereny. 

Parametry  łuków  poziomych  przedstawiona na planie  sytuacyjno  wysokościowym.

Niweleta   drogi

Niweletę drogi  gminnej  projektuje się wyłącznie  na  odcinku  nowej  nawierzchni.  Na  odcinku  z  istniejącą  nawierzchnią  bitumiczną  przewiduje  się  podniesienie  jej  o  4  cm z  niewielkimi  korektami  podłużnymi (na roboczo). 

 Przy  projektowaniu  niwelety  w  maksymalnym  stopniu  dostosowano je  do  istniejącego  terenu z  uwagi  na  zagospodarowanie  ich  otoczenia  (zjazdy  indywidualne, ogrodzenia itp.). Niwelety, tam gdzie  to było  możliwe    zaprojektowano  z  niewielkim  wyniesieniem  ( 3 – 8 cm ) poza  teren istniejący. 

Załamania  niwelety  wyokrąglono  łukami    pionowymi     o  promieniach  300  do 600 m.   

Spadki  podłużne  wynoszą   od  0.50  do  3.80 % .

Pobocza  

Przy istniejącej nawierzchni asfaltowej  nie  wszędzie  można  wykonać  pobocza  z  uwagi  na  istniejące  korytka  odwadniające – betonowe i  brukowcowe , skarpy  oraz  przyległe  zagospodarowanie.  Szacunkowo  przyjęto wykonanie  poboczy  (przez ich  dostosowanie  do  nowego  poziomu  jezdni )  na  długości  40%  drogi.  

Przy nowej jezdni projektuje  się  pobocza  o  szerokości po  0.75 m.      W miejscach  zwężenia  (poniżej 

5.00 m ) pasa  drogowego  szerokość  poboczy  zmniejsza  się  do 0.50 m. Z uwagi na poprowadzenie niwelety  częściowo  w  wykopie przyjęto  ścięcie  poboczy na  długości  20% a  uzupełnienie  na  długości 
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 80% (nie  licząc  zjazdów  indywidualnych). Przyjęto  średnią  grubość  ścięcia  lub  uzupełnienia  5 cm. Pobocza  z  gruntu  rodzimego  -pospółek i żwiru   odpowiednio  zagęszczone. 

Zjazdy  publiczne (włączenia  bocznych  dróg  gminnych) 
W granicach  pasa  drogowego  (do linii  rozgraniczających  drogi)  projektuje  się  utwardzenie  odcinków  zjazdów  publicznych  (boczne  drogi  gminne)  na   długości  6 – 7.00m  (osiowo) za  wyjątkiem  zjazdu w hm 2+52 długości  3.50m (do granicy pasa drogowego). Szerokość  jezdni  zjazdów  wynosi  3.50m.

Zjazdy  indywidualne 
Również  wyłącznie w  granicach  pasa drogowego   przewiduje  się  utwardzenie  zjazdów  indywidualnych   

do zabudowy   jednorodzinnej.  Szerokość  jezdni  zjazdów  3.00 m plus  skosy  zjazdowe  po 2.0 m (skosy  1 : 1 ). Wykonanie  warstwy  bitumicznej  razem z  warstwą  ścieralną  drogi  gminnej  (dotyczy całej  długości  przebudowy). 

Przed  wykonaniem nawierzchni  zjazdów  należy  na  ich  szerokości  (plus po 30 cm z każdej strony nawierzchni) ułożyć  rury  ochronne dwudzielne śr 110 mm   na  kablach  energetycznych lub  telekomunikacyjnych.  Dotyczy to  tych  zjazdów  na  których  wcześniej takie  rury  nie  zostały  ułożone (lokalizacje tych rur  pokazano na planie).  

Spadki  podłużne  zjazdów  należy  dostosować  do  istniejącego  przyległego  terenu (w kierunku  jezdni  drogi  lub  od  jezdni ).  

7.1.2 Nawierzchnia

Przy  projektowaniu  nawierzchni  jezdni  drogi     wzięto  pod  uwagę  przewidywane  obciążenie ruchem ( KR1)  oraz  warunki  gruntowo-wodne ( G1 ) . Nawierzchnię  projektuje  się  biorąc  pod  uwagę wytyczne   Rozporządzenia MTiGM   z  2 marca 1999r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich  usytuowanie  (Dz. U . Nr 43 p. 430) ,  uzgodnienia  z  Inwestorem  oraz  doświadczenia  własne. 

Nawierzchnia  jezdni  (droga gminna głowna i  zjazdy na drogi  boczne)

· beton asfaltowy grysowo –żwirowy    na  warstwę  ścieralną  gr. 4 cm 

· beton asfaltowy grysowo –żwirowy  na  warstwę wiążącą      gr. 4 cm

· podbudowa  zasadnicza  z   kamienia  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie (KŁSM ) gr 20 cm

Pobocza się  o  nawierzchni  żwirowej  średniej  grubości  5 cm. Do  wykonania  poboczy przewidziano  użycie   materiału  miejscowego   po  uzyskaniu  aprobaty  przez  geologa.

Szczegóły  rozwiązań  konstrukcyjnych  na  rysunku  D – 5. 

Nawierzchnia  zjazdów  indywidualnych 

Z uwagi na  istniejące  zjazdy  indywidualne  o  nawierzchniach  głównie  z  gruntów  rodzimych  (odpowiednio  wyprofilowane  i  zagęszczone)  przewiduje  się  wyłącznie  ich  utwardzenie  przez  nałożenie  warstwy  asfaltowej  gr 4 cm  (jak na warstwę  ścieralną drogi  gminnej). W kosztorysie  przewidziano  dostosowanie  istniejącej  podbudowy  do  nowego poziomu jezdni  zjazdów  i istniejącego  poziomu  terenu  na  działkach Przyjęto  wykonanie  koryta i  uzupełnienie  koryta   na  powierzchni  po 30%. 

 Nawierzchnie  przyjęto  wg  załącznika  Nr 5 pkt 5.5  Rozporządzenia MTiGM  jak dla nawierzchni  dróg  w  strefie  zamieszkania .  

· beton asfaltowy grysowo –żwirowy    na  warstwę  ścieralną  gr. 4 cm 

· podbudowa  istniejąca  z  kruszywa  naturalnego stabilizowanego  mechanicznie

7.2 Roboty  ziemne 

Roboty    ziemne  ograniczają  się  do  wykonania   koryta  pod  nawierzchnię   nowego  odcinka  modernizowanej  drogi.  Przyjęto  średnią  głębokość  koryta  25 cm. 
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Po wykonaniu  koryta  do odpowiedniej  głębokości , przed  wykonaniem  poszczególnych  warstw nawierzchni  należy  je  właściwie  zagęścić. 

UWAGA!  Pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  podłoże  gruntowe  należy  zagęścić:

                   -do  głębokości  0.20 m  do  wskaźnika   1.00
                   -na  głębokość  0.20 do 1.20 m  do  wskaźnika  0.97

                                        -na głębokość    ponad  1.20 m  do  wskaźnika  0.95
7. 3 ZIELEŃ

Istniejące  drzewa  położone  przy drodze  gminnej   (odcinek o istniejącej nawierzchni  bitumicznej)  pozostawia  się  bez  zmian  choć  kilka  znajduje  się  w  skrajni  drogi.

7.4  ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCYCH  SIECI  UZBROJENIA  PODZIEMNEGO 
Przy wykonywaniu  robót  ziemnych   należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejące  sieci (głównie  w  poboczach)  uzbrojenia  podziemnego.  Roboty w pobliżu  tych sieci  należy  wykonać  ręcznie.  Zabezpieczenie  kabli  rurami  dwudzielnymi  typu AROT o średnicy 110 mm.
O tych robotach należy  powiadomić:

-Rejon Dystrybucji w Szczytnie  Energa –Operator

-ORANGE Polska 

7.5  DANE O  REJESTRZE  ZABYTKÓW 
Zgodnie z informacją  uzyskaną  od Zamawiającego teren  przebudowy  drogi  gminnej  nie  jest  objęty  ochroną  konserwatorską. 
7.6 DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ  HIGIENY I ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW

Przebudowa  drogi  gminnej nie  wpłynie  na  zmianę  oddziaływania  na  środowisko.  Przebudowa   polega na  wykonaniu  nowej  nakładki  asfaltowej  (na istniejącej bitumicznej) oraz  wykonaniu nowej  w  miejsce  istniejącej  żwirowej. Wykonanie  tej  przebudowy  przyczyni się  do  poprawy  środowiska  przez   zmniejszenie  hałasu  ruchu  drogowego  oraz  znaczną  likwidację  zapylenia.

Projektowana  przebudowy  drogi  nie  wymaga  wycinki  istniejących drzew.

Natomiast w trakcie wykonania  projektowanych robót  wykonawca ma  znać  i  stosować  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  i przepisy  ochrony  zdrowie  i  higieny  użytkowników drogi  (odpowiednie  zabezpieczenie robót).  

7.7 OBSZAR   ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU
Obszar oddziaływania  obiektu  dotyczy   terenu  zagospodarowanego (teren wsi Nowe Marcinkowo) i nie  ulega  zmianie. Lokalny  charakter  drogi  gminnej   nie  spowoduje   zwiększenia  ruchu   drogowego.   Projekt  nie  przewiduje  zmian  geometrii  drogi  gminnej  wobec  tego  należy  spodziewać się  zmniejszonego  oddziaływania. Nowa  równiejsza  nawierzchnia   zmniejszy hałas, zanieczyszczenie  powietrza (płynniejsza  jazda) . 

                                                                                                                                         Opracował:

                                                                                                                                    mgr inż. H. BUBACZ
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  INFORMACJA 

   dotycząca   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY   ZDROWIA   Robót      

  Drogowych   przy modernizacji    drogi  gminnej  w Nowym Marcinkowie  gm.    

                                                    Biskupiec 

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji

1. Wykonanie  koryta  pod  nawierzchnie drogi gminnej 

2. Wykonanie  podbudowy  z  kamienia łamanego stabilizowanego  mechanicznie (KŁSM) 

3. Oczyszczenie istn. nawierzchni  bitumicznej  

4. Naprawa  istn. nawierzchni  bitumicznej  

5. Wykonanie  zabezpieczenia  istn.  kalbli  telekomunikacyjnych i elektrycznych

6. Wykonanie  warstwy  wiążącej  nowego odc. drogi 

7. Regulacja pionowa  zaworów  wodociągowych

8. Wykonanie  warstwy  ścieralnej  

9. Wykonanie  poboczy

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

          W  granicach  robót (w pasie  drogowym)  nie  znajdują się  budynki.  W bezpośrednim sąsiedztwie  znajdują się  budynki  mieszkalne  i  gospodarcze.  
3. Elementy działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa    i zdrowia ludzi.

Nie  występują. 

 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie który nie jest przeznaczony pod bezpośrednią zabudowę.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

· doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

· urządzenia higieniczno-sanitarne, 

· urządzenia socjalno-bytowe. 

4.  Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych :

Istotnym elementem  budowy  jest wykonanie  modernizacji drogi  gminnej z zapewnieniem   dojazdu  do  poszczególnych  zabudowań.  

Przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia tzw „Plan BIOZ”należy zwrócić uwagę na następujące roboty: 

Roboty ziemne

Wykopy  powierzchniowe  płytkie  pod  koryta   nawierzchni  jezdni   i zjazdów -  wywóz    ziemi  samochodami  .

Przemieszczanie  materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego  takich jak: samochody  samowyładowawcze  lub  samochody  skrzyniowe. 
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Sprzęt pomocniczy  (zagęszczarki) powinien posiadać ustalone parametry, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis, oraz wyznaczenie strefy zagrożenia. 

Roboty prowadzone na wysokości - brak.
Rusztowania – nie  są  potrzebne

Wszystkie roboty należy wykonywać przy pełnej ostrożności z zachowaniem    przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie zawartych  w Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. U. z 1972 nr 13 poz.93, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U.  z dnia 23 października 1997r. nr129 poz.844.

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U.

 z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126),  jednak dla zapewnienia  bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników  i każdorazowo na stanowiskach pracy. 

Pozostałe elementy jakie powinien zawierać „plan bioz” należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2002r Nr 151 poz. 1256.

Informację dotycząca „Planu BIOZ” należy umieścić na tablicy informacyjnej wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw  z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 poz.953
6.   Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych w  poziomie  terenu   nie powodują powstawania zagrożeń i konieczności zabezpieczania  do wykonywania prostych robot budowlanych.

                                                                                                                                              Opracował

                                                                                                                                   mgr inż. Henryk  Bubacz

