„Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w ciągu ulic:
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Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 193.000 euro na usługę  p.n.: „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w ciągu ulic: Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna i  Chopina w Biskupcu”

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę p.n.: „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg w ciągu ulic: Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna i  Chopina w Biskupcu” złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

W warunkach do wykonania przebudowy ulic Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu ustaliło, że należy zaprojektować wymianę wszystkich przyłączy wodociągowych zasilających istniejące budynki mieszkalne zlokalizowane w w/w ulicach, zaprojektować ul. Chopina wymianę kolektora ks 200 mm, zaprojektować odwodnienie-kanalizację deszczową ul. Chopina i włączyć ją do rurociągu w ul. Krynicznej.

1. Proszę o podanie ilości przyłączy wodociągowych do wymiany- ilość przyłączy ma wpływ na ustalenie ceny wykonania projektu

Zmawiający załącza pismo do wyjaśnień – plik  Piwik 

2. Proszę o podanie długości odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, który ma być wymieniony na nowy oraz ilość przyłączy- powyższe informacje mają wpływ na ustalenie ceny wykonania projektu.

Zmawiający załącza pismo do wyjaśnień – plik  Pwik 

3. Proszę podać przybliżoną długość ulicy Chopina, w której należy projektować kanalizację deszczową oraz długość odcinka włączenia do kanalizacji deszczowej w ulicy Krynicznej.

Przybliżona długość projektowanej kanalizacji deszczowej: ul. Chopina z włączeniem ul. Krynicznej ok. 210 m
4. Proponuję do działek, które mogą być w przyszłości zabudowane wykonać przyłącza wodociągowe i sanitarne z zakończeniem ich na granicy pasa drogowego. 

Wykonanie tych przyłączy uchroni ulicę po przebudowie od niepotrzebnego rozkopywania.

Decyzja dotycząca projektu oraz wykonania przyłączy nieruchomości niezabudowanych zostanie podjęta na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Nie przewiduje się jednak projektowania przyłączy do nieruchomości niezabudowanych o długości większej niż 50m.
_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności
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