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Załącznik  1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

 (nazwa i adres, tel, fax, e-mail  Wykonawcy)
Gmina Biskupiec z siedzibą w Biskupcu 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
(nazwa i adres Zamawiającego)
...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
oraz specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i biurowego 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę  pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Biskupcu”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składam ofertę 
Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zakończenia realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ.                        

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na warunkach w niej zawartych.

Oświadczamy, że  cena  oferty została skalkulowana na podstawie wymagań i wytycznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym  opisu przedmiotu zamówienia i że cena  zawiera wszelkie  koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wraz z upustami, rabatami i że zawiera koszty transportu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego oraz koszty montażu i uruchomienia przedmiotu dostawy.
Oświadczamy, że  zaoferowany przez nas przedmiot dostawy spełnia co najmniej minimalne wymagania określone w specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i biurowego. 

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

osoba do kontaktu 

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

 



(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 
	L.p.
	nazwa
	ilość
	cena jednostkowa brutto
	wartość brutto*

	1.
	Zestaw komputerowy dla pracownika it z systemem operacyjnym
	1
	
	

	2.
	Zestaw komputerowy dla interesanta z systemem operacyjnym
	1
	
	

	3.
	Słuchawki
	1 
	
	

	4.
	Głośniki
	1 
	
	

	5.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	1
	
	

	6.
	Telefaks laserowy
	1
	
	

	7.
	Bezprzewodowy router adsl2/2
	1
	
	

	8.
	Oprogramowanie biurowe
	1
	
	

	9.
	Oprogramowanie graficzne
	1
	
	

	10.
	Oprogramowanie antywirusowe
	2
	
	

	
	Razem -wartość wszystkich pozycji brutto.
	 
	
	


Do tabeli należy wpisać: cenę jednostkową brutto oraz Wartość brutto. Wartość brutto każdej pozycji (wiersza) należy obliczyć wg wzoru: Szacowana ilość x Cena  jednostkowa brutto = Wartość Brutto i otrzymany wynik wpisać w kolumnie Wartość brutto. Cenę oferty stanowi suma Wartości brutto z wszystkich pozycji (wierszy),  którą należy wpisać w ostatnim wierszu „Razem -wartość wszystkich pozycji brutto.”

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i biurowego 

1. ZESTAW KOMPUTEROWY DLA PRACOWNIKA IT
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	TYP
	Komputer Stacjonarny

	2. 
	Zastosowanie
	Stacja Graficzna, Aplikacje Biurowe

	3. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 2.0 x16, 2 złącza PCI Express x1,1 złącze PCI(32 bit/33MHz) 4 złącza DIMM DDR3 1333MHz pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 32GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym co najmniej 1 szt SATA III (6Gbit), płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera

	4. 
	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora

	5. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w stacjach roboczych z wyłączeniem procesorów przeznaczonych głównie do serwerów, taktowany zegarem co najmniej 3,1 GHz, pamięć Cache L3  6 MB lub procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 6145 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 



	6. 
	Pamięć RAM
	6 GB DDR3 1333 MHz 

	7. 
	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATA III 7200rpm NCQ, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.  

	8. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem, z pamięcią współdzieloną do 1759 MB. Wsparcie dla DUAL DISPLAY oraz zgodność z DirectX 10.1, HDCP, OpenGL 2.1 

	9. 
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 5.1 sound

	10. 
	Karta sieciowa
	· 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)

· Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1

	11. 
	Porty
	· Audio: line-in  1 szt.

· Audio: line-in / microphone 1szt.

· Audio: line-out 1szt.

· Przód obudowy audio: microphone 1szt.

· Przód obudowy audio: headphone 1szt.

USB 2.0 wszystkich 10 szt., w tym:

-USB z przodu obudowy 2szt.

-USB z tyłu obudowy 6 szt.

-USB wewnątrz obudowy umożliwiające podłączenie czytnika kart chipowych w zatoce 3,5“ -  2szt.

· VGA 1szt.

· DVI 1szt.  (DVI-D)

· RS232 1 szt.

· Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt.

· Ethernet (RJ-45) 1szt.

	12. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej

	13. 
	Mysz
	Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej

	14. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW

	15. 
	Obudowa, zasilacz
	· Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne) 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

· Zasilacz o mocy max. 280W Active PFC i sprawności co najmniej 86 % przy 50 % obciążeniu

· -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm

	16. 
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 oraz XP, Płyty recovery umożliwiające instalacja systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. W raz z systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office 2010 Starter

	17. 
	BIOS
	· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej,  

· rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

· W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego 

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego.

· Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych

· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.



	18. 
	Oprogramowanie dodatkowe
	Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu  pozwalające na: 

· Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS,

· W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu

· Zarządzanie sprzętem IT oraz  inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem

· 

	19. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	20. 
	Gwarancja
	Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt komputerowy i biurowy: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; telefaks, router – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.


	19.
	Wsparcie techniczne producenta
	- Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.

	20.
	Monitor
	Opis Techniczny:

Format obrazu 

16:10 

Przekątna ekranu 

24 cale 

Rozmiar plamki 

0.2715 mm 

Nominalna rozdzielczość 

1920 X 1080 

Jasność 

300 cd/m2 

Kontrast 

5000000 :1 

Czas reakcji matrycy 

2 ms 

Kąt widzenia w pionie 

160 Stopni 

Kąt widzenia w poziomie 

170 Stopni 

Ilość wyświetlanych kolorów 

16,7 mln 

Gniazdo D-Sub 

1 szt. 

Gniazdo DVI-D 

1 szt. 

Gniazdo HDMI 

2 szt. 

Głośniki 

2x2W 

Możliwość zawieszenia na ścianie 

Tak 

Zgodność z normami 

VESA DPMS, ENERGY STAR® 

Kolor obudowy 

czarny 

Informacje dodatkowe 

Typ matrycy LED-Backlit 




2. ZESTAW KOMPUTEROWY DLA INTERESANTA

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	21. 
	TYP
	Komputer Stacjonarny

	22. 
	Zastosowanie
	Aplikacje Biurowe, komputer przygotowany dla użytkowników niedowidzących

	23. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 2.0 x16, 2 złącza PCI Express x1,1 złącze PCI(32 bit/33MHz) 4 złącza DIMM DDR3 1333MHz pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 32GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym co najmniej 1 szt SATA III (6Gbit), płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera

	24. 
	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora

	25. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w stacjach roboczych z wyłączeniem procesorów przeznaczonych głównie do serwerów, taktowany zegarem co najmniej 3,10 GHz, pamięć Cache L3  3 MB lub procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3850 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 



	26. 
	Pamięć RAM
	4 GB DDR3 1333 MHz 

	27. 
	Dysk twardy
	Min. 250 GB SATA III 7200rpm NCQ, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.  

	28. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem, z pamięcią współdzieloną do 1759 MB. Wsparcie dla DUAL DISPLAY oraz zgodność z DirectX 10.1, HDCP, OpenGL 2.1

	29. 
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 5.1 sound

	30. 
	Karta sieciowa
	· 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)

· Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1

	31. 
	Porty
	· Audio: line-in  1 szt.

· Audio: line-in / microphone 1szt.

· Audio: line-out 1szt.

· Przód obudowy audio: microphone 1szt.

· Przód obudowy audio: headphone 1szt.

USB 2.0 wszystkich 10 szt., w tym:

-USB z przodu obudowy 2szt.

-USB z tyłu obudowy 6 szt.

-USB wewnątrz obudowy umożliwiające podłączenie czytnika kart chipowych w zatoce 3,5“ -  2szt.

· VGA 1szt.

· DVI 1szt.  (DVI-D)

· RS232 1 szt.

· Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt.

· Ethernet (RJ-45) 1szt.

	32. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej, przygotowana do pracy dla osób słabo widzących

	33. 
	Mysz
	Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej

	34. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW

	35. 
	Obudowa, zasilacz
	· Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne) 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

· Zasilacz o mocy max. 280W Active PFC i sprawności co najmniej 86 % przy 50 % obciążeniu

· -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm

	36. 
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 oraz XP, Płyty recovery umożliwiające instalacja systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. W raz z systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office 2010 Starter

	37. 
	BIOS
	· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej,  

· rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

· W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego 

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego.

· Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych

· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

	38. 
	Oprogramowanie dodatkowe
	Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu  pozwalające na: 

· Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS,

· W pełni  automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu

· Zarządzanie sprzętem IT oraz  inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem

	39. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	40. 
	Gwarancja 
	Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt komputerowy i biurowy: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; telefaks, router – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.


	21.
	Wsparcie techniczne producenta
	- Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.

	22.
	Monitor
	Opis Techniczny:

Format obrazu 

16:10 

Przekątna ekranu 

24 cale 

Rozmiar plamki 

0.2715 mm 

Nominalna rozdzielczość 

1920 X 1080 

Jasność 

300 cd/m2 

Kontrast 

5000000 :1 

Czas reakcji matrycy 

2 ms 

Kąt widzenia w pionie 

160 Stopni 

Kąt widzenia w poziomie 

170 Stopni 

Ilość wyświetlanych kolorów 

16,7 mln 

Gniazdo D-Sub 

1 szt. 

Gniazdo DVI-D 

1 szt. 

Gniazdo HDMI 

2 szt. 

Głośniki 

2x2W 

Możliwość zawieszenia na ścianie 

Tak 

Zgodność z normami 

VESA DPMS, ENERGY STAR® 

Kolor obudowy 

czarny 

Informacje dodatkowe 

Typ matrycy LED-Backlit 




3. SŁUCHAWKI

	Opis Techniczny:

	Komunikacja z urządzeniem 
	Przewodowa 

	Długość przewodu 
	Co najmniej 1,4 m 

	Złącze 
	mini Jack 

	Kolor 
	Czarno-Srebrne 

	Typ słuchawek 
	nauszne 

	Pasmo przenoszenia 
	20 - 20000 Hz 

	Skuteczność słuchawek 
	108 dB 

	Informacje dodatkowe 
	Impedancja: 32 Ohm / Waga: 168g / Słuchawki Zamknięte 


4. GŁOŚNIKI

	Typ zestawu 
	2.1 

	Moc głośnika niskotonowego (RMS) 
	Co najmniej 9 W 

	Moc głośnika satelitarnego (RMS) 
	Co najmniej  4 W 

	Dolna częstotliwość 
	20 Hz 

	Górna częstotliwość 
	40 kHz 

	Ekranowanie magnetyczne 
	Tak 

	Wyjście słuchawkowe 
	Tak 

	Zasilacz 
	Wewnętrzny 

	Pilot 
	Tak

	Materiał obudowy 
	Drewno- Plastik 

	Kolor 
	Czarny 

	Informacje dodatkowe 
	 Łączna moc muzyczna na poziomie 17 W. Dołączony pilot umożliwiający kontrolę głośności. 
Wyposażony w wejście  mikrofonowe oraz wyjście słuchawkowe. 


5. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
	Opis Techniczny:

	Interfejs USB 
	2.0 

	Interfejs Ethernet 
	Tak 

	Praca w sieci 
	Tak 

	Druk dwustronny (Duplex) 
	Tak 

	Technologia druku 
	Laserowa, kolorowa

	Rozdzielczość wydruku mono 
	600x600 dpi 

	Rozdzielczość wydruku kolor 
	600x600 dpi 

	Maks. prędkość wydruku mono 
	20 str/min 

	Maks. prędkość wydruku kolor 
	20 str/min 

	Normatywny cykl pracy 
	30000 str/mies 

	Zainstalowana pamięć 
	160 MB 

	Maks. obsługiwana pamięć 
	416 MB 

	Typ skanera 
	Stolikowy 

	Rozdzielczość skanera 
	1200x1200 dpi 

	Głębia koloru skanowania 
	24 bit 

	Maks. format skanowania 
	A4 

	Maks. obszar skanowania 
	216x381 mm 

	Zmniejszanie / powiększanie 
	25-400 % 

	Wbudowany FAX 
	Jest 

	Wbudowany czytnik kart 
	Tak 

	Podajnik standardowy (pojemność) 
	600 Ark 

	Podajnik opcjonalny (pojemność) 
	50 Ark 

	Wysokość 
	do 550 mm 

	Szerokość 
	do 497 mm 

	Głębokość 
	do 492 mm 

	Waga 
	do 29,48 kg 


6. TELEFAKS LASEROWY

	Opis Techniczny:

	Opis 
	Urządzenie wielofunkcyjne Laserowe: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks, Telefon. Obsługiwany format: A4 / Letter / Legal *1 / B5(JIS) / B5(ISO) / 16K / 216 mm x 330 mm *1 / 216 mm x 340 mmPodajnik: 250 arkuszy + 1 arkusz z podajnika manualnego, Automatyczny podajnik 20szt, Wyświetlacz LCD 2 linie, Obsługiwany system Microsoft® Windows® 2000 / XP / Windows Vista®Pojemność pamięci 32MB, Szybkość drukowania/kopiowania: Do 24 str./min, Rozdzielczość drukowania/kopiowania 600 x 600 dpi, Emulacja GDI, Wielokrotne kopiowanie: do 99 kopii,Skanowanie: do 600 x 1200 dpi (optyczna), 9600 x 9600 dpi (interpolowana), Faks: Super G3 33,6 kb/s, Pamięć faksu: 3,5 MB, Książka telefoniczna: 100 + 6 stacji, Interface: USB 2,0. Przełączenie telefon/faks.
Wymiary maksymalne: 420 mm x 432 mm x 305 


7. BEZPRZEWODOWY ROUTER ADSL2/2
	Opis Techniczny:

	Przeznaczenie do : 
	ADSL 

	Porty wan (ilość) 
	1 szt. 

	Porty wan (typ) 
	RJ11 

	Porty lan (ilość) 
	4 szt. 

	Porty lan (typ) 
	RJ45 

	Przepustowość 
	125 Mbps 

	Dmz 
	Tak 

	Vpn 
	Przepuszcza pakiety VPN 

	Virtual Server 
	Tak 

	Protokoły routingu 
	RIP 

	Zarządzanie 
	HTTP, Oprogramowanie 

	Zapora ogniowa 
	Tak 

	Zasilanie 
	Zasilacz zewnętrzny 12V 

	Waga 
	260 g 

	Wymiary (wys x szer x gł) 
	23 x 106 x 206 mm 


8. SYSTEM OPERACYJNY
64bitowy System operacyjny przeznaczony dla stacji roboczych pozwalający na pełną integrację z systemem Domenowym Microsoft pozwalający na min.  korzystanie z GPO. System musi pozwalać na uruchamianie oprogramowania dedykowanego dla systemów Windows XP z wyłączeniem sterowników. Pełna wersja oprogramowania.

Oprogramowanie musi poprawnie działać w systemie nie powodując utraty stabilności pracy zestawu komputerowego. Pełna wersja oprogramowania.

Oprogramowanie dla niepełnosprawnej osoby :

Oprogramowanie w pełni działające z systemem operacyjnym o w/w parametrach, pozwalające na korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym. np. Window-Eyes 7.2 Professional. Pełna wersja oprogramowania.

9. OPROGRAMOWANIE BIUROWE

Oprogramowanie biurowe komercyjne obsługujące odczyt/edycja/zapis w pełni pliki w formacie docx, doc, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt  przy uwzględnieniu pełnej obsługi makr, formularzy i formuł. Pełna wersja oprogramowania.

Pakiet oprogramowania w języku polskim z polskimi słownikami zawierający min. edytor do grafiki wektorowej, edytor do grafiki bitmapowej, edytor do tworzenia animacji
Oprogramowanie musi poprawnie działać w systemie nie powodując utraty stabilności pracy zestawu komputerowego. Pełna wersja oprogramowania.

10. OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE
Umożliwiający odczyt zapis i edycję plików cdr (Corel Draw ) i cpt (corel photo paint)  po wersji 14. Pełna wersja oprogramowania.

Oprogramowanie musi poprawnie działać w systemie nie powodując utraty stabilności pracy zestawu komputerowego. Pełna wersja oprogramowania.

11. OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE  
Oprogramowanie antywirusowe  - 2szt, Aktualizacja oprogramowania na 1 rok. Pełna wersja oprogramowania.

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące kryteria w testach przeprowadzonych przez AV comparatives (http://www.av-comparatives.org):

1. Zajmować do 3 miejsca teście wydajności „Performance Test Anti-Virus”  przeprowadzonym w grudniu 2011 roku

2. Otrzymać najwyższy poziom certyfikacji w teście wykrywalności „Detection Tests” przeprowadzonym w listopadzie 2011 roku
Oprogramowanie musi poprawnie działać w systemie nie powodując utraty stabilności pracy zestawu komputerowego. Pełna wersja oprogramowania.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)










