Uwaga: Podanie długości terminu gwarancji w wielkości nierealnej, znacznie wydłużonej ponad zwyczajowe terminy gwarancji może spowodować odrzucenie oferty.

Długość zaproponowanej przez Wykonawcę gwarancji należy podać w pełnych miesiącach, nie w dniach i nie w latach.


Rozwiązania konstrukcyjne
Urządzenia o konstrukcji drewniano - metalowej zamocowane trwale do betonowego fundamentu posadowionego na głębokości do 1,20 m, zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosować drewno klejone, bezrdzeniowe. Posadowienie na kotwach stalowych.

[bookmark: _GoBack]Tablica informacyjna
Tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw należy umieścić w miejscu widocznym.

Nawierzchnia
Zastosować nawierzchnię odpowiadającą max. wysokości upadku zgodnie z normą PN-EN 1177-1-2008.
[image: nawierzchnie]
Teren pod trawniki oraz zieleń powinien być oczyszczony z gruzu i kamieni, tłucznia ect. Nawierzchnia powinna być pozbawiona chwastów. Teren należy wyrównać. 
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Materiatly amortyzujace upadki i odpowiadajace im krytyczne wysokosci upadku wg PN-EN 1177-1:2008.

: Minimalna Max. wysokos¢
Lp. s fEE L ; grubos¢ warstwy : upadku
1 darf, trawa | . <1000 mm
5 Kora : rozdrobniona kora z drzew iglastych: wielkos¢ 200 mm : <2000 mm
: kawatkow od 20 mm do 80 mm 300 mm . <3000 mm
drewno rozbijane mechanicznie (nie materiaty 200 mm < 2000 mm

3 wiory drewniane : drewnopochodne), bez kory i liSci; wielko$¢

: od 5 mm do 30 mm : 300 mm < 3000 mm

4 — : wymywany, wolny od czastek gliny i mutu; 200 mm < 2000 mm
: wielkoS¢ ziaren 0,2 mm do 2 mm 300 mm : <3000 mm
200 mm <

5 ZWir okragty i wymywany; wielkos¢ ziaren 2 mm do 8 mm 300 mm < gggg mm S

inne materiaty zgodnie z kryteriami urazu gtowy (HIC) Krytyczna WySOkOSC§
: . . . :upadku wedtug
syntetyczne i okreslonymi w normie PN-EN 1177 : badania

W przypadku stosowania materiatu sypkiego nalezy uktadaé warstwe o 200 mm grubsza.




