
PARAMETRY TECHNICZNE

SPRZĘT DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ, RZEŹBIARSKIEJ, KOŁA GOSPODYŃ
Uwaga: należy ująć do kalkulacji cenowej koszty montażu

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. asortyment  o parametrach nie gorszych niż poniżej opisany: 

zestawy komputerowe : - jednostka centralna

HP Pavilion Elite WK704AA Opis techniczny: 
Wymiary:

Bez opakowania: 179 x 422 x 401 mm

Zapakowane: 290 x 500 x 516 mm

Waga : 11.8 kg

Kolor: Czarny

Czytnik kart pamięci: tak

Informacje o gwarancji :

Akcesoria w zestawie :

Klawiatura USB Mysz optyczna USB

Pilot zdalnego sterowania HP Win7 Media Center

Typ procesora : Intel Core ¡5

Cache L2 : 8 MB

Taktowanie procesora : 2.66 GHz

Pozostałe informacje o procesorze :

Procesor Intel® Core™ i5 750 Zainstalowana pamięć RAM : 6 GB Pozostałe informacje o pamięci RAM :

DDR3

Pojemność HDD : 1 TB Pozostałe parametry HDD :

SATA 3G (7200 obr./min) Karta graficzna:

NVIDIA® GeForce® GT 230 z technologią HD PureVideo®;

łącznie do 4351 MB dostępnej pamięci grafiki, w tym 1,5 GB

pamięci wydzielonej

Port DVI, port VGA. port HDMI

Karta tunera TV

Napęd optyczny : DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe Porty Video : HDMI

System operacyjny : Windows® 7 Home Premium

Złącza zewnętrzne :

10 portów USB 2.0 (4 z przodu),

2 porty audio z przodu,

6 analogowych portów audio z tyłu,

cyfrowy port audio z tyłu

porty FireWire® IEEE 1394 (1 z przodu) Karta dźwiękowa :

High Definition Audio 7.1

Interfejs sieciowy : 10/100/1000 Mbit/s

Złącza dostępne na płycie :

gniazda PCI-Express lx (3 wolne), 1 gniazdo PCT-Express 16x

Płyta główna :

Chipset Intel® H57 PCH Obudowa : Midi Tower

- monitor LCD

LG 18,5" Flatron W1943SS-PF

Opis techniczny:

Symbol producenta: W1943SS-PF Producent: LG

Klasa produktu: Monitor LCD / LCD-TV

Format ekranu monitora: Panoramiczny

Przekątna ekranu: 18,5 cali

Typ panela LCD: TFT TN

Technologia podświetlenia: CCFL

Matryca "błyszcząca" (glare): Nie

Zalecana rozdzielczość obrazu: 1366 x 768 pikseli

Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości :60 Hz

Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz

Częstotliwość odchylenia pionowego56-75 Hz

Czas reakcji matrycy: 5 ms

Jasność: 250 cd/m2

Kontrast: 30000:1

Kąt widzenia poziomy: 170 stopni

Kąt widzenia pionowy: 160 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 min

Regulacja cyfrowa (OSD): Tak

Typ sygnału wejściowego: RGB

Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub Masa netto: 2,9 kg

- kable zasilające + listwa przepięciowa

OPROGRAMOWANIE

- biurowe
Microsoft Office 2007 Professional Opis produktu:

W skład pakietu wchodzi: Word 2007 Excel 2007 PowerPoint 2007 Publisher 2007 Access 2007

Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager - graficzne rastrowe

produkt: Adobe Photoshop CS4 Opis produktu:

Adobe Photoshop CS4 Adobe, środowisko Adobe Air i inne.

- graficzne wektorowe

Corel Draw Graphics Suite X4 PL

Główne składniki pakietu:

CorelDRAW X4 - do edycji grafiki wektorowej

Photo-Paint X4 - do edycji grafiki rastrowej

Corel PowerTRACE X4 - narzędzie do konwersji na postać wektorową Corel CAPTURE X4 - zrzuty ekranowe. 10 000 wysokiej jakości obrazków clipart

1000 obrazków cyfrowych o wysokiej rozdzielczości

Ponad 80 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów z uwagami projektanta

Ponad 1000 czcionek OpenType i międzynarodowych w tym między innymi 75 czcionek

Windows Glyph List 4 (WGL4) oraz 10 czcionek grawerskich

Podręcznik użytkownika (PDF)

Przewodnik po zasobach cyfrowych

godziny nowych nagrań szkoleniowych na dysku DVD Nowe i zaktualizowane samouczki CorelTUTOR

- antywirusowe

Symantec Norton Internet Security 2010

- obróbka filmowa

SPRZĘT SIECIOWY

router

: Linksys BEFSR41-EU

Opis produktu:

Kod Producenta BEFSR41-EU Przeznaczenie do : xDSL

Typy połączeń Static IP, DHCP klient, PPTP oraz PPPoE

Porty wan (ilość) 1 szt.

Porty wan (typ) RJ45

Porty łan (ilość) 4 szt.

Porty lan (typ) RJ45

Przepustowość 10 Mbps

Dmz Tak - strefa zdemilitaryzowana dla jednego adresu IP w LAN Vpn IPSec Pass-Thru VoIP Nie

QoS Tak, priorytety oparte na portach lub typie usługi

Możliwości DDNS, DHCP Serwer, MAC address cloning - możliwość zdefiniowania dowolnego adresu MAC dla portu WAN. Virtual Server Tak

Protokoły routingu Routing statyczny / dynamiczny (RIP-1 i RIP-2)

Zapora ogniowa NAT (Network Address Translation) do 253 użytkowników służący jako

firewall (wsparty przez funkcje typu Block WAN request). Filtrowanie dostępu do Internetu

poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portów protokołu TCP/IP

Zasilanie Zewnętrzne 9V AC, 1000 mA

Waga 320 g

Wymiary (wys x szer x gł) 48 x 186 x 154 mm

switch: Linksys EZXS16W Opis produktu:

Liczba portów 10/100 Mbps 16 szt.

Standardy sieciowe IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Przepustowość 200 Mb/s

Algorytm przełączania Store And Forward

Zasilanie Prąd stały 3,3 V, 3 A

Waga 0,48 kg

Kolor obudowy Czarny
-
kabel sieciowy

Około 300 m kabla sieciowego.

wtyczki RJ45

40 szt. wtyczek RJ 45

listwa przepięciowa

- listwa ochronne na kable

ok. 30 listew ochronnych. Opis :

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z PVC, posiadają podstawę i pokrywę, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego i teleinformatycznego z wybranymi listwami służą puszki naścienne lub przylistwowe

- ploter

: HP Ploter DesignJet 510 Opis produktu:

Typ drukarki 42" drukarka wielko formatowa - atramentowa - kolor

Wymiary (s zer x gł x wys) 169x67x110 cm Waga 45.2 kg

Paleta kolorów atramentu 4 kolory atramentu - cyjan, madżenta, żółty, czarny Min. rozmiar kropli atramentu 18 pl (czerń), 4 pl (kolor)

Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) 2400 dpi x 1200 dpi

Rozdzielczość maks (kolor) 2400 dpi x 1200 dpi

Zainstalowana pamięć RAM (maks.) 160 MB / 416 MB (maks.)

Typy nośników: papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany wysokogramaturowy, papier fotograficzny półbłyszczący, kalka kreślarska, winyl, papier fotograficzny o wysokim połysku, papier półprzezroczysty, papier satynowy, banery, papier welinowy, papier o fakturze tkaniny, papier bezdrzewny bond, film, winyl przylepny Maksymalny rozmiar nośnika (standartowe) 1067 mm x 1897 mm

Rozmiary nośników A2 (420 x 594 mm), Al (594 x 841 mm), Roli Al (61,0 cm x 45,7 m), 610 x 1897 mm, Al Pius (610 x 914 mm)

Podajnik(i) nośników Ładowanie ręczne - 1 rolki - Roli (106,7 cm x 45,7 m) Dopuszczalna wilgotność 20 - 80% Emisja dźwięku (w czasie pracy) 65 dBA

 kserokopiarka

Konica Minolta bizhub C203

Opis produktu:

Nazwa Bizhub C203

Toner polimeryzowany Simitri HD

Szybkość drukowania/kopiowania A4: kolor do 20 stron/min. A4: mono do 20 stron/min. A3: kolor up to 13 stron/min. A3: mono up to 13 stron/min.

Czas pierwszej kopii Kolor 11.7 s. (A4) Mono 7.7 s. (A4)

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi Rozdzielczość drukowania Max. 1,800 x 600 dpi Rozdzielczość skanowania Max.: 600 x 600 dpi Rozdzielczość faksu Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) Skalowanie 25 - 400% w krokach co 0.1% Wielokrotne kopiowanie 1- 9,999, tryb przerwania Skala szarości 256 odcieni Pamięć kopiarki 1,024 MB Pojemność dysku twardego 60 GB Kasety na papier Max.: 3,650 arkuszy (Kaseta 1): 500 arkuszy A5 - A3 64-256 g/m2 (Kaseta 2): 500 arkuszy

A5 - A3+, formaty użytkowników 64-256 g/m2 Podajnik boczny: 150 arkuszy

A5 - A3+, formaty użytkowników

64-271 g/m2

Automatyczny dupleks A5 - A3 full bleed

64-256 g/m2

Opcje wykańczania (opcja) Sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie,

składanie w pół, składanie listów, broszury

Obciążalność miesięczna Rekomendowana: 25,000 (Max.: 35,000)

Żywotność i wydajność Wydajność tonerów:

Czarny 21,500k

CMY 17,000k

Sekcje obrazowania:

Czarny 70k

CMY 55kOdbiór faksów poufnych

Zasilanie 220-240 V / 50/60Hz

Poniżej 2.0 KW (system)

Wymiary (D x G x W) 643 x 852 x 770

Piec do wypalania ceramiki
O parametrach nie gorszych niż:

Piec Nabertherm N 440

Producent: Nabertherm

Maks. temp. wypału (°C)
1300

Wymiary wewn. (mm){szer,
600 x 750 x 1000

głeb. wys.)
Pojemność (I.) 450

Wymiary zewu. (mm)
1000 x 1470 x 1820

Moc (kW)
30,0

Zasilanie elektryczne (V)
400

Hasa (kg)
700

Kuchenka do zabudowy

Typ kuchenki
elektryczna

Miejsca grzejne
4 pola

Płyta
ceramiczna

Piekarnik
elektryczny

Zapalarka
nie dotyczy

Pojemność piekarnika
53 1

Wymiary (WxSxG)
85x60x60 cm

Klasa energetyczna
A+

robot kuchenny

Zelmer Fenomen 880*5

okap kuchenny

Mastercook 727 60 WH

Typ
Okap podszafkowy

Oświetlenie
1x40 W

mikrofalówka

Samsung MW73E-SB

garnki

Zelmer 653.00 Satlno

brytfana Beka Fish poacher 1470001

Parametry produktu Amica   FK312.3 AA

Producent Pojemność chłodziarki 1551 Pojemność zamrażarki 52 1 Pojemność całkowita   207 1 Klasa energetyczna 

Hoffner Zestaw, komplet sztućców 72 elementy w walizce HF-2660
Pozostały asortyment (wyposażenie poszczególnych pracowni typu dłuta, pędzle itp. ) winien spełniać powszechnie uznane standardy jakościowe.

